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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISII
TOC
z technologickych zariadeni v prevadzke vyroba PA polymérov

spolocnosti Nexis Fibers a.s.

Nazov  akreditovaného  skiiSobného EKO-TERM SERVIS s.r. 0.
laboratéria / opravnenej osoby podia § 20 Napajadla 11/2743, 040 12 Kosice
ods. 2 pism. a) zakona ¢. 137/2010Z. z. v |30: 31 695 671

zneni neskorsich pravnych predpisov:

Cislo sprévy: 02/573/2020 Datum vydania spravy:  11.12.2020

Zakaznik / Prevadzkovatel: Nexis Fibers a.s.

Chemlonska 1, 066 12 Humenné
ICO: 36 729 680

Miesto / lokalita: Areal spolocnosti Nexis Fibers a.s., Chemlonska 1, 066 12 Humenné

Druh opravnenej technickej ¢innosti: Opravnené meranie hodnoty veli¢iny, ktorou je vyjadrena hmotnostna koncentracia
(C), s ktorej pouzitim sa vypocitava mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a)
bodu 3 zakona ¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.
Opravnené meranie hodnoty veliciny, ktorou je vyjadreny hmotnotny tok (HT), s
ktorého pouZitim sa vypocitava mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3
zakona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Cislo a datum objednavky/Zmiuvy: objednavka ¢. 44201341 zo dria 05.06.2020

Deri opravnenej technickej ¢innosti: 25.11.2020

Osoba zodpovedna za opravnent Ing. Tomas Kuskulié, PhD.

technicki ¢innost - vedtici technik podfa § Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
20 ods. 3 zékona ¢&. 137/2010 Z. z v zneni  ¢. 46109/2014 zo dia 07.10.2014.

neskorsich pravnych predpisov:

Sprava obsahuje: 6 stran
5 priloh

Ucel opravneného merania:

1. Periodické opravnené meranie emisii za Ucelom zistenia tdajov o dodrzani uréenych emisnych limitov technologického
zariadenia podia § 8 ods. 4 pism. ¢) bodu 1. vyhlasky MZP SR ¢&. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov, uréené
rozhodnutim SIZP 1ZP Kosice &.: 2264/211-OIPK/2005-Ha/570610105 zo diia 10.1.2006 v zneni neskorsich zmien.

2. Periodické opravnené meranie reprezentativneho hmotnostného toku (RHT) podfa § 3 ods. 5 pism. b) a § 3 ods. 10 vyhlasky
MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov
Ugel konania — postup vypoétu mnozstva emisie schvaleny sthlasom OU Humenné OSZP &.: OU-HE-OSZP-2015/010618-
002-SL zo dha 4.12.2015

Tato sprava sa moZe bez stihlasu skusobného laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.
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Periodické opravnené meranie emisii za aéelom zistenia udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov technologického zariadenia
podla § 8 ods. 4 pism. c) bodu 1. vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov, uréené rozhodnutim
SIZP IZP Kosice &.: 2264/211-0OIPK/2005-Ha/570610105 zo dfia 10.1.2006 v zneni neskorsich zmien.

Prevadzka: ' Vyroba PA polymérov, Nexis Fibers a.s., Chemlonska 1, 066 12 Humenné

VAR PCZ: 0320053 = |
Cas (rezim) prevédzky: prevadzka: nepretrzita, 24h/def, 7 dniftyzden

technoldgia: jednorezimova, kontinuélna, emisne ustalena

vykon/kapacita: 190 - 200 kg/hod

paliva, suroviny:  paliva: Ziadne
suroviny: granulat PAG6, preparacné oleje

Zdroj/zariadenie vzniku emisii: | Linka SAFIR 2 - Vyduch &. 29

| Merané zlozky: TOC o
| Vysledky merania: | hmotnostna koncentracia (dalej len ,C*) v mg/m?3 N
Priemerna hodnota Maximum Emisny limit? | ReZim s_n;jvyééimi Upozornenie na
Merana zlozka | N ©) (©) ©) R sdlad/nesulad 2
[mg/m3] D [mg/m3] [mg/m3 [ano/nie] ®
Zdroj/zariadenie vzniku emisii 1. Linka SAFIR 2 - Vyduch &. 29
ReZim prevadzky : 87% menovitej vyrobnej kapacity
TOC [ 3] 3 3 | 150 | ano [ stlad

" Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, vihky plyn.

2 Emisny limit (dalej len -ELY), podmienky jeho platnostic podla rozhodnutia SIZP IPKZ Kosice &. © 5449-
19142/2011/Mer/570610105/Z11 zo dna 7.7.2011,

9 Vysledky zodpovedaijt rezimu prevadzky zariadeni, ktory nastavil zakaznik/prevadzkovater zdroja. Informacie o ¢ase (rezime)
prevadzky poskytol zakaznik. Sledovanie dalsich vybranych prevadzkovych parametrov pocas merania je uvedené v kapitole
5.

Periodické opravnené meranie reprezentativneho hmotnostného toku (RHT) podla § 3 ods. 5 pism. b) a § 3 ods. 10 vyhlasky
MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskor&ich pravnych predpisov.

Ugel konania — postup vypo&tu mnoZstva emisie schvaleny suhlasom OU Humenné OSZP &.: OU-HE-OSZP-2015/010618-002-
SL zo diia 4.12.2015.

l?revédzka: Vyroba PA polymérov, Nexis Fibers a.s., Chemionska 1, 066 12 Humenné
| ) | VAR PCZ: 0320053 _
Cas (rezim) prevéadzky: prevadzka: nepretrzita, 24h/def, 7 dniftyzden
technologia: jednorezimova, kontinuélna, emisne ustalena

vykon/kapacita: 190 - 200 kg/hod
paliva, suroviny:  paliva: Ziadne

B suroviny: granulat PAB6, preparadné oleje
| Zdroj/zariadenie vzniku emisii: | 1. Linka SAFIR 2 - Vyduch €. 29

Merané zlozky: TOC |
Vysledky merania: reprezentativny hmotnostny tok (dalej len ,RHT*) v g/h ) |
- Priemerna hodnota Maximum Emisny limit Reprezentativny Upozornenie
Merana zlozka N (RHT) (HT) (HT) rezim na
[g/h] [g/h] [g/h] [ano/nie] sulad/nesulad
Zdroj/zariadenie vzniku emisii: 1. Linka SAFIR 2 - Vyduch &. 29
RezZim prevadzky : 87% menovitej vyrobnej kapacity
TOC [3] 7 7 [ : | 4no " | :

" Vysledky su reprezentativne pre rezim prevadzky nastaveny zakaznikom/prevadzkovatelom. Informacie o Gase (reZime)
prevadzky poskytol zakaznik. Sledovanie dal$ich vybranych prevadzkovych parametrov po&as merania je uvedené v kapitole
5

Poucenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
anazor o sulade/nestlade objektu opravneného merania emisii
s urCenymi poziadavkami nie st stthlasom, ktory je vydavany organom
ochrany ovzdusia podia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a ani nezakladaju narok na vydanie sthlasu.

Tato sprava sa mbZe bez sthlasu skisobného laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.
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Podla § 20 ods. 8 pism. a) zakona &. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch opravneného
merania na Uradné udely konania pred organmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi organmi v integrovanom povolovani zavaznou

listinou.
Laboratorium zodpoveda za véetky poskytnuté informacie okrem tych, ktoré poskytol zakaznik. Udaje poskytnuté zakaznikom st
jasne identifikované.

Odmietnutie zodpovednosti: Skagobné laboratérium nenesie zodpovednost za informacie dodané zakaznikom, ktoré mézu
mat vplyv na platnost vysiedkov (podfa &l. 7.8.2.2 normy STN EN ISO/IEC 17025).

1. OPIS UGELU OPRAVNENEHO MERANIA

S ke S 1

Uréeniﬁm@él&ﬁmitu s o e ____ deealdana S e
vymedzenie zariadenia / ¢asti zdroja %tegorizéeia zdroja podla vyhlasky MZP SR & 410/2012 Z. z. v zneni neskorSich
pravnych predpisov:

4. CHEMICKY PRIEMYSEL

4.7  Vyroba zakladnych plastickych hmét na baze syntetickych a prirodnych
_ polymerov okrem syntetického kauguku

_hodnotﬁnitov_preukazovanymy% Hmotnostna koncentracia

meranim _|foc: 150mgm® - -
platnost — vyjadrenie (jednotka) hmotnostné koncentracie pri dtandardnych stavovych podmienkach (101,3 kPa; 0 °C).
veliGiny __ihky_plyn______________

dalie Specifické podmienky platnosti | nie st uréené
| miesto platnosi EL
| PoZiadavky dodrzania emisného limitu

uréené poZiadavky

vodorovna &ast vyduchu

uréené rozhodnutim SIZP 1ZP Kosice &.: 5449-19142/2011/Mer/570610105/Z11 zo
dha7.7.2011
zohradiovanie neistoty = nezohladiiuje sa - ol

| Osobitné podmienky opravneného merania, ktoré sa vztahuji na vyrobno-prevéd%vy?iimqebo na poiiadmw dodrZania
EL.

skrateny text povolengj osobitnej | osobitné podmienky nie sul uréené
podmienky | g~ s FT_ T "

ﬁredchéd&ju(ﬂozn_atky o zariadeni:

- Sprava o opravnenom merani emisii ev.C. 0%1/2014%&13\ 11.4 2014, vydﬁ spolo%st’ou—EKO—TERM SERVIS

S.r.0

- Képia_plériemis_nérﬁnerania je uvedena \iwiloh_eéﬂﬂréi = =
| Udaje poskytnuté zakaznikom (v sulade s &l. 7.8.2.2 normy STN EN ISO/NEC 17025 o
- rozhodnutie SIZP IZP Kosice €.: 2264/211-01PK/2005-Ha/570610105 zo diia 10.1 2006 v zneni neskorSich zmien

sthlas OU Humenné OSZP &.: OU-HE-0SZP-2015/010618-002-SL zo dfia 4.12.2015

STPP a TOO evidenéné &islo: 4013-06 zo dia 18.02.2016
- (daje o prevadzkovych parametroch pocas dia merania
- Gdaje o pouzivanych surovinach
- VARPCZ e =3

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

2.1 OPIS PREVADZKY

Prevadzka Vyroba a spracovanie PA polymérov slizi na vyrobu polyamidu 6 (PAB) polymerizaciou z kaprolaktamu
v polymerizaénych kotloch a na vyrobu priemyselnych polyamidovych vlakien z polyamidu 6 a polyamidu 66 (PAGB).

Granulat PAG6 je zo zasobnika dopravovany do dvoch identickych, elektricky vyhrievanych extriderov, kde pri teplote cca. 280
°C (max. 300°C) prebieha jeho tavenie. Tavenina PA66 je zvlakiiovana v Styroch dinylovych kotloch pri predpisane] teplote.
Nésledne je vlakno chladené vzduchom v chladiacich achtach. Viakno je dizené a navijané na diziaco-navijacich strojoch linky
L 32 A, B (SAFIR 2), pricom je vedené cez preparaéné valce, sustavu galiet (60 —225°C), previrovacie trysky a vodice na navijaciu
hlavu. Cievky s vydizenym vldknom sa ukladaju na voziky a su transportované na triedenie a expediciu.

2.2 SUROVINY A PALIVA

Do procesu vstupuju: zakladna surovina granulat PAB6, preparatné oleje

23  ODPADOVE PLYNY A ZARIADENIA NA ZNIZOVANIE EMISIT

V procese dizenia, ktory prebieha v uzavretych boxoch pri teplotach nad 200°C sa z povrchu vlakna uvolfiuje tast preparacié
spolu s monomérmi a polymérnym prachom. Cast z nich sa v procese odpari a odchadzaji vyduchom vo forme organick)’/cr

Téato sprava sa moZe bez suhlasu skiiSobného laboratoria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.
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plynov a par do vonkajsieho ovzdusia (vyduch V29). Cast preparacie (z premyvania prepara¢nych rozvodov) je zachytavana do
zachytnej nadrze odpadovych vod a odovzdavana na externé gistenie.

3 OPIS MIESTA OPRAVNENEHO MERANIA

Odberové miesto je zvolené na vodorovnom tiseku potrubia s rozmermi 0,4 x 0,4 m. Meracie miesto vyhovuje poziadavkam na
vyber miesta merania podla STN EN 15259. Schémy zariadeni a meracich miest s uvedené v prilohe &. 2 sprav

4 MERACIE A ANALYTICKE METODY A VYBAVENIE

Zoznam metodik, podla ktorych bolo meranie vykonané:
[ Oznacenie metodiky - Nézov metodiky |
STN EN 15259:2010 Ochrapa g\v/zdu3|a'. Meramg emisii zo'stamonarny’ch zdrojov. PoZiadavky na Useky a miesta

merania, Ucel a plan merania a na spravu o merani. i
Ochrana ovzdusia. Stacionarne zdroje znegistovania. Meranie rychlosti a objemového prietoku
| plynov v potrubiach.

Ochrana ovzdusia. Zistovanie ¢asovo spriemerovanych mnozstiev emisif a emisnych faktorov.
VSeobecny postup.

Ochrana ovzdu$ia. Stacionarne zdroje znecistovania. Meranie hmotnostnej koncentracie

STN [SO 10780:1998

STN EN ISO 11771:2011

STN EN 12619:2013 celkového plynného organického uhlika. Kontinualna metéda s plamefiovo-ionizadnym
detektorom
SMEP-04-IPP Intemy pracovny postup pre meranie stvisiacich velicin pri merani emisii.

SMEP-05-IM Intema metodika pre zistovanie vihkosti odpadovych plynov vihkostnymi sondami zaloZenymi
| na elektricko-kapacitnom principe. |

Zoznam pouzitych emisnych meracich systémov, zariadeni a referencnych materidlov, pouzitych pre zistenie reprezentativneho
vysledku opravneného merania s platnou metrologickou nadvaznostou, je uvedeny v prilohe &. 3.

Zoznam pravnych predpisov a dokumentov, podla ktorych bolo meranie pripravované, planované a vykonané:

zakon €. 137/2010 Z. z. v zneni neskor§ich pravnych predpisov,

vyhlagka MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov,

vyhlaska MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskor$ich pravnych predpisov,

vyhlaska MZP SR &. 60/2011 Z. z.,

*  rozhodnutie SIZP IZP Kosice &.: 2264/211-01PK/2005-Ha/570610105 zo dita 10.1.2006 v zneni neskordich zmien

5 PODMIENKY PREVADZKY POCAS OPRAVNENYCH MERANI

Pocas vykonu merania bola dodrzana prevadzka zariadeni v stlade s technologickym predpisom pri menovitej kapacite.
Produkcia 174 kg/h. Vyrabané vldkna zo dria vykonu merania 25.11.2020 : 350f136 a 470f136 Typ 682.

6 VYSLEDKY OPRAVNENEHO MERANIA A DISKUSIA

6.1 VYHODNOTENIE PREVADZKOVYCH PODMIENOK POCGAS OPRAVNENYCH MERAN/

Pocas vykonu merania bola dodrzana obvykla prevadzka zariadeni v silade s technologickymi predpismi. Pocas merania boli
zabezpecené stabilné podmienky.

Na zaklade vysSie uvedenych udajov méZeme konstatovat, Ze diskontinualne opravnené meranie emisii_prebiehalo pocas
obvyklej prevadzky zariadenia v stlade s dodrzanim ustanovenia prilohy &. 2 éasti B bodu 1 vyhlasky MZP SR &. 411/2012
Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Vyhlasenie prevadzkovatela podla prilohy €. 3 bodu 5 zakona &. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov, Ze pocas
vykonu opravnenej technickej ¢innosti zodpovedala prevadzka objektu merania podmienkam opravneného merania podla
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a platnej dokumentécie, svojim podpisom potvrdil Ing. Tomas Kréko — veduci vyrobne
JPV. Vyhlasenie prevadzkovatela je sticastou archivnej casti zlozky spravy z merania.

6.2 VYSLEDKY OPRAVNENEHO MERANIA

V prilohe €. 4 st tabulkovou formou vyjadrené jednotlivé vysledky (hodnoty s uvedenim poctu a trvania jednotlivych merani,
maximalne a priemerné zistené hodnoty, neistoty merania) pre merané zlozky a suvisiace parametre potrebné na stanovenie.

V prilohe €. 5 je graficky priebeh koncentracii PZL meranych s pouzitim kontinualne merajiceho EMS, vyjadrenych pri
standardnych stavovych podmienkach vo vihkom plyne a priebeh teploty spalin.

Tato sprava sa moze bez sthlasu skisobného laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.
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6.3 OVERENIE DOVERYHODNOSTI

Podra prilohy &. 2 ¢asti D vyhlagky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov bol uréeny pocet jednotlivych
merani hodndt emisnych veli¢in. Dizka periody a skutony pocet jednotlivych merani (v stlade s poziadavkou pre zistovanie
mnozstva emisie podla § 3 ods.10 vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov) je uvedeny v
nasledujucej tabulke.

Pocet jednotlivych merani (N):

' | Pocet jednotlivych merani / trvani i6a
Technologia Druh merania Metoda merania Merané 2L  —— L2 5 ulvy,c Lomn e ’e, LIRS
_ Odpordcany Skutocne L
emkig:f;“u”;;};é periodické pristrojova TOC 3/30 a2 59 min 3 /60 min

Periodické opravnene meranie bolo vykonané podla metodik a pravnych predpisov uvedenych v kap. 4 bez odchylok.

Pocet odberovych bodov pre reprezentativne stanovenie hmotnostnej koncentracie a hmotnostného toku bol zvoleny podia
poziadaviek STN EN 15259:2010

Odévodnena hodnota neistoty pre najvyssiu hodnotu merania/odberu je ohodnotena na zaklade platného osved&enia o akreditacii
¢. 5-188, vydaného Slovenskou narodnou akreditaénou sluzbou pre dany objekt skiisky, zavedent metédu a rozsah merania.
Prvotné zdznamy o merani/odbere vzorky OP st v archivnej asti zlozky spravy z merania.

Uplny vypoget vysledku opravneného merania emisii ZL s neistotami vratane pouzitych vztahov, koeficientov, konstant a neistét
je v elektronickej podobe v archivnej zlozke spravy z merania.

Pred meranim/odberom vzorky ZL bola vykonana sk(Ska tesnosti pouzitého kontinualne merajliceho emisného meracieho
systému (dalej tiez ,EMS") kontrolou fitingov.

Za Ucelom kontroly driftu v nulovom a referenénom bode bolo po merani vykonané overenie EMS certifikovanym referenénym
materialom (kalibracnym plynom). Zoznam pouzitych referenénych materialov je uvedeny v prilohe &. 3.

Zistenie driftov jednotlivych meranych zloZiek a vyhodnotenie bolo vykonané podta prislusnej metodiky. Protokoly z vyhodnotenia
driftov nulového a referenéného bodu pre pouzité zariadenia st uvedené v elektronickych podkladoch spravy.

Kalibracia peuZitych meracich a odberovych zariadeni bola vykonana v laboratémych podmienkach v sulade s harmonogramom
kalibracii. Képie kalibraénych certifikatov st archivované na serveri spolo&nosti.

Podmienky prostredia meracich EMS a odberovych aparatur (umiestnenych v blizkosti meranych zariadeni):

Meracie zariadenie | teplota prostredia (°C) vihkost okolitého vzduchu (% rh) |
‘ ‘ poziadavka [ skutocny interval poziadavka skutoCny interval
‘ RN -5 a2 40 ‘ 9 0 az 80 65
(int.oznacenie 3)

6.4 NAZORY A INTERPRETACIE

Reprezentativne hmotnostné toky boli zistené poéas vyrobno-prevadzkového reZimu daného zariadenia nastaveného
prevadzkovatelom. Reprezentativnost z pohladu tvorby celoro&nych emisii ZL vypustenych do ovzdugia bude posudena v ramci
konania o poplatkoch medzi izemne prislusnym organom $tatnej spravy vo veci ochrany ovzdusia a prevadzkovatelom ZZOv.

Tato sprava sa moze bez sthlasu skiSobného laboratéria reprodukovat’ iba ako celok a v nezmenenej podobe.

EKO-TERM SERVIS s.1.0. ICO: 31695671 Tel.: 055/6112411 e-mail: post@ets-ke.sk
Napajadla 11, 04012 Kosice IC DPH:SK2020492276 OR Kosice |, vlozka ¢.5125// web: www.ets-ke.sk
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Podpis osoby zodpovednej za opravnent technickd &innost podfa § 20 ods. 8 pism. €) bodu
2 z&kona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
.'/ _xh‘““*\‘
’_."J \\-._

Ing. Ignac Kozej S A

Schvalil konatel spoloénosti 1

Podpis Statutarneho zastupcu opravnenej osoby podla § 20 ods. 8 pism. e) bodu 1 zakona

€. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov.

PRILOHY Pocet stran

priloha &. 1 Plan emisného merania 4

priloha ¢. 2  Blokova schéma meranych zariadeni a miest merania 1

priloha €. 3 Zoznam pouzitych emisnych meracich sysiémov a zariadeni 2

priloha €. 4  Protokoly z merania emisii ZL 2

priloha €. 5  Grafické vyhodnotenie vysledkov merania 1

SPOLU 10
***Koniec spravy***
Této sprava sa moze bez suhlasu skasobného laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.
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PLAN EMISNEHO MERANIA

ZAKAZNIK: (objednavaten PREVADZKOVATEL ZZOV: (akje iny ako objednévatel)

N—ézov: Nexis Fibers a.s. Nazov:

Adresa: Chemlonska 1, 066 12 Humenné Adresa:

iIco: 36 729 680 ico: e

Kontakina osoba: Tomas Kriko Kontaktna osoba:

Telefon: 0917 472 041 Telefon:

@: tomas.krsko@nexis-fibers.com @:

{ZMI:UVA / OBJEDNAVKA: 44201341 2o dfia: 05.06.2020 ]

OBHLIADKA MIESTA MERANIA: _
| Obhliadku vykonal: [ I _i_)_aig_r_mnbhhadky—-—[—’/J

SUBDODAVATEL’ TECHNICKE. c'mLALQSII—”’//—

| O |ExoLAB s 31684165 [tet: +42155 8411211 | @: info@ekolab.sk |

| Planované dni vykonu skuSok: | 25.11.2020 ]
DRUH OPRAVNENEJ TECHNICKEJ CINNOSTI:

Opra'“'\"/nené meranie podla § 20 ods. 1 pism. a) bodov 1 a 3 zékona & 137/2010 Z. z. ¢ ovzdusi v zneni neskorsich préavnych
predpisov (dalej tiez ,zakon o ovzdusi®),

UCEL OPRAVNENEHO MERANIA: (ucel podla vyhlasky MZP SR & 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov, resp.
rozhodnutia pristusného orgénu; konanie podfa zékona o ovzdusl, alebo zékona & 39/2013 Z. z. v zneni neskorsich préavnych predpisov)
]| Prvé periodické opravnené meranie emisii za Géelom zistenia tdajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podfa § 4 ods. 1 pism. ........ )
whiasky MZP SR &.411/2012Z. z. v znenf neskorsich pravnych predpisov, uréené rozhodnutim/stihlasom OU
TR etn o errseompeemmerremmmresmmmmesmi R S S Z O e
Konanie vo veci vydania sthlasu organu ochrany ovzdusia podla § 17 ods. 1 pism. .....) zékona o ovzdusi,
[71| Prvé periodické opravnené meranie emisil za iéelom zistenia Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podia § 4 ods. 1 pism. ......... )
vyhlasky MZP SR &, 411/2012Z. z. v zneni neskorgich pravnych predpisov, urteng integrovanym povolenim SIZP1ZP .....e.ovvovveven,

VU zodha

onanie orgénu v integrovanom povolovani podla § 3 ods. 3 pism. &) bodu(ovj ... z&kona €. 38/2013 Z. z. v zneni neskoréich pravnych
predpisov.
Periodicke opravnené meranie emisii za G&elom zistenia Uidajov o dodrzani uréenych emisnych limitov technologického zariadenia podla §
8 ods. 4 pism. ¢) bodu 1 vyhldsky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich prévnych predpisov.
Periodické opravnené meranie emisii za Ucelom zistenia ldajov o dodrzanf urdenych emisnych fimitov spalovacieho zariadenia podl'a §9
ods. ..... pism. .....) bodu(ov) .......... wyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z. z. v zneni neskorgich pravnych predpisov.
Periodické opravnené meranie emisii za ugelom zistenia dajov o dodrZani uréenych emisnych limitov zo zariadenia na spalovanie odpadov
podla § 10 ods. ..... pism. .....) vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskor&ich pravnych predpisov.
Periodické opravnené meranie emisif za tcelom zistenia Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov zariadenia pouzivajliceho organické
rozpustadia podia § 11 ods. ..... pism. .....) bodufov) .......... vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.
Periodické opravnené meranie reprezentativneho hmotnostného toku (RHT) podla § 3 ods. 5 pism. b) a § 3 ods. 10 vyhlasky MZP SR &.
411/2012 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov.
Ugel konania — postup vypoctu mnosstva emisie schvéleny sthlasom OU Humenné OSZP ¢. OU-HE-OSZP-2015/010618-002-SL 20 dfia
04.12.2015.
Jednorazove oprévnené meranie emisii zo zdroja znegistovania ovzdusia podia rozhodnutia OU/SIZP 1ZP ..o &
...................................................................................................... Z0! Ol ——

X| OO Ol &=

O

tl

Opravnené meranie emisii za G&elom zistenia Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov/emisnej poZiadavky podia § 16 ods. 4 pism.
..... ) vyhla8ky MZP SR €. 411/2012 Z. z. v zneni neskorich pravnych predpisov.

a

KATEGORIA(E) A CLENENIE MERANEHO(YCH) ZDROJA(OV): {uved kategdriu zdroja podia prilohy &. 1 k vyhldske MZP SR &
410/2012 Z. z. v zneni neskorsich prévnych predpisowv........ )
VARPCZ: 0320053
Kategéria: 4 CHEMICKY PRIEMYSEL
4.7 Vyroba zakladnych plastickych hmét na baze syntetickych a prirodnych polymérov okrem syntetického
kaucuku

Datum aktualizicie: 19.10.2020 ETS®Z01_1-PLAN
Schvélil: Ing. Ignac Kozej, konatel spolocnosti
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PREVADZKA: (naps. 2 zmennd, 8 hodfdesi, podfa odbernu tepla apod; druh technoldgie (jednoreZimovafviacrezimové;
kontinuélna/diskontinudina; emisne ustélena/premenliva))

tas prevadzky: 24h/d, Tdit

druh technoldgie: jednorezimova, kontinuaina emisne ustalena

MERANE ZL / METODY MERANIA / POCET A TRVANIE PERIODY MERANIA: (uviest poset perid, kriZikom oznadit metodiky)

Poget / Podet/
zL Oznagenie metodiky L’:ﬁ’;ﬁ zL Oznaéenie metodiky ‘;;flg‘g‘

merania merania

CO STN EN 15058 HCI, CI STN EN 1911, STN 83 4751-2

NCix STN ISC 10849 (NDIR} Cl2 STN 83 4751

NOx STN EN 14792 (CL) ICl0, ClO» OSHA ID-202

SOz STN ISO 7935, STN P CEN/TS 17021 HF, F- STN ISO 15713, STN 83 4752

Oz STN EN 14789 NH3 STN 83 4728

CO2 STN 1SO 12039 emisie kovov [STN EN 14385, EPA Met. 29

CO, NOx, O2 EPA CTM-030 (EC) Hg STN EN 13211, EPA Met. 29

TOC STN EN 12619 3/30 min| X [PCDD/PCDF |STN EN 1948-1, 2, 3

TZL STN EN 13284-1 1502 STN EN 14791 (manualne)

prietok STN IS0 10780 (vzdusnina) ISOx STN 83 4711

Pprietok STN EN ISO 16911-1 (spaliny) X [HzS8 STN 83 4712

vihkost STN EN 14790 / SMEP-05-1M X jmerkaptany [EPA Met. 16A

HT, RIEF  |[STNEN ISO 11771 X |PAU STN ISO 11338-1, 2

org. plyny  [STN P CEN/TS 13648 (tuhy sorbent) jKys. mravéia VDI 2457 B1.4

org. plyny  |EPA Met., 0040 (do vaku) kys. ociova VDI 2457 B1.4

HCN, CN-  [EPA CTM 033

aldehydy EPA Met. 0011

’CT\" [EPA Met. 0061 |'

ODCHYLKY OD POUZITYCH METOD A NEISTOTA MERANIA:
Fopis odchylky od metody : Technicke &innosti vykonané bez edchylok od pouzitych metéd. X zeskrr, ak plati uvedene,

Zdovodnenie odchylky a jej vplyv

na ciel merania: ‘

{vykonané siefové meranie, meranie v fubovalnom

{ reprezentativnom bode)
Neistota merania (otakavand, | Podla akreditaéného osvedcenia 8-188 vydaného SNAS. X zasknni, ak plati uvedene
predpokladané vyrazné zdroje

neistot):

DATUM POSLEDNEHO MERANIA: (uviest evidencné ¢islo spravy z merania a kto vykonal predchadzajice meranie - zmeny od posledného
merania; nie X &no [ (uved aks))

Sprava z DOM emisii ev. &. 02/101/2014 zo dia 11.04.2014 vydana spoloénost'ou EKO-TERM SERVIS s.r.0.

PREDLOZENA DOKUMENTACIA: (uved suhlas orgénu ZP, odborny posudok, sdbor TPP a TOQ, prevadzkovy predpis, afest o palive, ...)

Skusobné laboratérium nezodpovedsa za spravnost' a tiplnost' tidajov poskytnutych zakaznikom/prevadzkovatelom.

- Rozhodnutie SIZP IZP Kosice &.: 2264/211-OIPK/2005-Ha/570610105 zo diia 10.01.2006
- Rozhodnutie OU Humenné OSZP ¢. OU-HE-OSZP-2015/010618-002-SL zo diia 04.12.2015.
- STPP a TOO evidenéné &.: 4013 - 06 zo diia 18.02.2016

Datum aktualizacie: 19.10.2020 ETS%Z01_1-PLAN
Schvalil: Ing. Ignac Kozej, kenatel spolognosti
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EROTERM SERVIS s.10.. Nosice

Granulat PA66 je zo zasobnika dopravovany do dvoch identic
cca. 280 °C (max. 300°C) prebieha jeho tavenie. Tavenina
predpisanej teplote. Nasledne je vlakno chladené vzduchom v chiladiacich Sachtéch. Viakno je dizené a navijané na
diZiaco-navijacich strojoch linky L 32 A, B (SAFIR 2), pritom Je vedené cez preparacné valce, ststavy galiet (60 - 225°C),
previrovacie trysky a vodige na navijaciu hlavu. Cievky s vydizenym vlaknom sa ukladajii na voziky a st transportované
na triedenie a expediciu,

kych, elektricky vyhrievanych extraderov, kde pri teplote
PA66 je zvlakriovana v Styroch dinylovych kotloch pri

MENOVITE A PLANOVANE PARAMETRE ZARIADENIA / VYROBY / TECHNOLOGIE:
70 ~ 120 kg/hod

MIESTO ODBERU: pocty vyduchov a ich rozmery, Sprévnost volby um
(rebriky, pristresky, osvetlenie, el. energia), primeranost’ odberovej plosiny,

b3

iestnenia a pocty odberovych ofvoroy, pristup k odberovym miestam

400 mm .
Spoloéné potrubie, do

400 mm ktorého st zvedené
potrubia od vietkych
zarideni

2,45 m [, 10m
IS = i
S Vyduch V29
MM TOC
ventilator

OSOBITNE PODMIENK Y MERANIA: {poziadavky ucastnika, resp. dotknutych organov Stéinej spravy~ OU, SiZP, a pod.)

Neurdené

Datum aktualizacie: 19.1 0.2020 ETS%Z01_1-PLAN
Schvaiil: Ing. Ignac KoZej, konate! spoiognosti
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UPLATNOVANE EMISNE LIMITY: (uved hodnoty EL urcené sthlasom/integrovanym povolenim, resp. podia vyhlésky MZP SR & 410/2012
Z. 2. v znen/ neskorsfch pravnych predpisov)

SIZP IPKZ Kosice &. 54491 9142/2011/Mer/570610105/211 zo diia 07.07.2011
TOC 150 mg/m? - &.p., vihky plyn

POZNAMKY:
Zastupca prevadzkovatela 2Z0v zasle prevadzkové parametre meranych zariadeni mailom.

PREHLASENIE: PREVADZKOVATEL (ZAKAZNIK PREHLASUJE, ZE PREDMET SKUSOK JE PRIPRAVENY NA VYKON SKUSANIA.
KO- TERM SERYP 20!

i I I

2

) : Ing. Toma$ Kuskulié, PhD. R e ——— SR T fa AT T 1
Plan merania skt 4 A Kndpendie b, <) it Ml 1
vypracoval: zodpovedna osoba za vykon skigok podfa podpis peciatka organizacie

§ 20 ods. 3 pism. d) zakona o ovzdusi skusobné laborat6rium)

Nexis Fibers a.s.
Chemilonska 1, 086 12 Humenné

». / p I60:3675%680 @
-~ o 7 Lz &
Plén merania Ina), K4 gKoO TINDS &
schvalil: zodpovedny zastupca zakaznika / podpis peciatka organizacie
prevadzkovatela zdroja (zékaznik / prevadzkovatela zdroja)
Datum aktualizacie: 19.10.2020 ETS%201_1-PLAN

Schvalil: Ing. Ignac Kozej, konatel spoloénosti
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SCHEMA MERANEHO ZARIADENIA A MERACIEHO MIESTA

potrubia od vietksch
zarideni

-
_1‘;
B

MM TOC

ventilator

400
B Spolotné potrubie, do
40 mm ktorého su zvedené

Tato sprava sa méze bez stihlasu skigobného laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.

'EKO-TERM SERVIS s.r.0. ICO: 31695671 Tel.: 055/6112411 e-mail: post@ets-ke.sk
Napajadia 11, 04012 Kosice IC DPH:SK2020492276 OR Kosice I, vlozka &.5125/V web: www.ets-ke.sk
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ZOZNAM POUZITYCH EMISNYCH MERACICH SYSTEMOV A ZARIADENI

18.9.2021

Emisny merad systém (EMS): Thermo FID PT-84-TE-3 Platnost kalibvide do: & certifikétu: 077/2020/K

Meraci princip: plamefiovo-ionizatny detektor (FID)
PoZiadavky referen&nych metodik: STN EN 12619

EMS Wyrobné &islo Rok wyroby Rekalibrdda
THERMO FID PT-84-TE-3 0849416 2016 interna rekalibracia
Pracovné charakteristiky PoZiadavka Skutofnost Poznimia

STN EN 12619
0-50 mg/m?

Meraci rozsah 0 - 150 mg/m? 0—500 000 mg/m* Rozsahy prepina automaticky
0 — 500 mg/m?

Detek&ny limit nespedifikuje 0,01 %R vztiahnuté na rozsah

Linearita £2%R -1,63%R vztiahnuté na rozsah

Drift nulovej hodnoty <5%R 0,00%R vztiahnuté na rozsah

Drift meracdieho rozsahu £5%R 002%R vztiahnuté na rozsah

Vplyv interferujicich ldtok <2%R 0,00%R vztiahnuté na rozsah

Interferendia kyslika <2%R 0,00% R vztishnuté na rozsah

Neistota kalibracie nespecifikuje 2,5 % RM vztiahnuté na refereniny material

Povoleny rozsah teploty okolia 0-40°C S-40°C Gdaj wrobou

. pri integratnom Zase 30 min.
Doba odozvy Ty, % z hodnoty <200s 5s a overovacej hodn. medzi 50-90 %
rozsahu
Pracowné charakteristiky komponentov emisného meracieho systémul
Castf EMS PoZiadavka normy Skutoénost Poznimka
minimalizovanie interferendii

sonda s diZkou 0,5 —2,0 m material |Pri merani sa pouila primerans dizka

i viasd tenioti roanéig hodu AISI316 tep. stabilitado  |tak, aby na Zasti mimo potrubi
R " - nerez - ep. o ak, aby na Zasti mimo potrubia
Odberova sonda max. 200 °C, vhod erial —
( FTF(E:. £PP) ':thxz 4 ditka 600 °C @ = 8 mm, nevyhrievana, nedochéddzalo ku kondenzddii vzorky v
fis rozmeru potrubia ohrev pridiacim plynom sonde

potrubné vedenie: materidl PTFE |vyhrievanie odberovej trasy po
teplotna stabilita do 200 °C, vstup vzorky do analyzitora na

Odberova trasa vyhrievanie na zamedzenie teplotu nastavitelni na 60 - 200 °C; [S)lzka Y a6 hacke;

kondenzécie vzorky 20 *C nad materid! — PTFE, vonkajSia tepelna b

teplotu rosného bodu izolddia, ochranny plast

ﬁlhauatuhydn&stnc?red Sintrovany ov flter na vstupe

vstupom do odberovej trasy, do vyhrievanej hadice, vyhrievany
. zamedzenie kondenzécie vzorky N Koatrola znedistenia v pravidelnych
Uprava vzorky plynu vo filtri, jemnd filtrdci na teplotu 200 °C, jemny filter ych lehots

t - . _ |vanalyzitore, Géinnosf =n 299 %,

v analyzétore, G&innosf filtrécie = aatic’s 1

n 2 98 %, €astice > 1 pm o

kontinudlny zapis nameranych ;i:ftélny;a:::ir e a?t.

udajov viitane zapornych g
Datarekordér hodnét, poditat. digitaln hodnoty, =

- potitac, digitdlny 1 kandl, priemerovadi interval
nastavitelny

:'ks"a"":r:u‘,';':“d‘ kg |1 Cistea okolity vaduch (fiter

litok <0,2 mg/ ogrgamc s aktivnym uhlim a vyhrievanym

" Smro;aaf';ly‘: o katalyzitorom) 1. &isteny okolity vzduch

A —vodi
R 2. Vodik s &istotou 99,999 obj. % - | 2. v prenosnej takovej fla%i
Pracovné plyny s koncentraciou organickych N - . - 5
. d t
létok < 0.2 ma/m? koncentrada TOC < 0,2 mg/m 3. Gisteny okolity vzduch (katalyzator)

3. Cisteny okolity vzduch {teplotny |4. v prenosnej tlakove;j flasi
katalyzator)
4. Propén - CRM (neistota < 2 %)

3. Nulovy plyn < 0,2 mg/m3 TOC
4. Kalibra&ny plyn — propén
{neistota < 2 %)

Tato sprava sa moZe bez siihlasu ska$obného laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.

EKO-TERM SERVIS s.1.0. ICO: 31695671 Tel.: 055/6112411 e-mail: post@ets-ke.sk
Napajadita 11, 04012 Kosgice IC DPH:SK2020492276 OR Kosice |, vlozka €.5125/\/ web: www.ets-ke.sk
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EKOTERM SERVIS s.r.0,, Kotice

|stavové a referencné veli¢iny
[Meranie suvisiacich veliéin
|Poiadavky refereninej metodiky: STN ISQ 10780, STN EN IS0 16911-1

Platnost
Parameter Potiadavka normy Skutoénost Pozndmka kalibricie
do:
Kondenzaéno-adsorbéng Testo T445 - 2,
Vihkost plynu v metdda, pristrojové Vihkostna elektricko-ka pacitna sonda, (v.¢.: 00883498,/309
Btk metdda, vypocet zo meranie relativnej vlhkosti, presnost [so sondou Testo 180-2 16.4.2021
zloZenia paliva, chyba <+2(2,0%z hodnoty v.C.: 0628 0021/812
% | & kal. cert.: 3777P/19
Rychlost plynu -
v potrubi - Kvapalinovy
WEERIS mikromanometer, Digitalny mikromanometer
diferenéného analdgovy, digitalny . s TESTO 512 -2,
tlaku s Pitot- mikromanometer so el ROl ’Pa, rozllscfme . |v.€.:30729189 27.7.2021
i . od 1 Pa, presnost: + 0,5 %, $tandardnd |
Prandtiovou schopnostou odéitania od P-P sonda C.kal. cert.: 1698/18/ 152/18/09
sondou 5 Pa, Pitot-Prandtlova
a mikromanometr |sonda - étanda rdnd
om

AIRFLOW DB 2 - 2,
v.€.:39155 31.7.2023
¢. kal. cert.: 0627/331.02/20

Barometer, presnost do < + Digitalny barometer, mer. rozsah:
1 %zrozsahu 0-2 bar, presnost : + 2 mbar

Barometricky tlak

Testo T445 - 2,

v.¢.: 00883498/309
so sondou Testo 180-2 16.4.2022
v.C.: 0628 0021/812
€. kal. cert.: 3777P/19

Termocianok, teplomer
alebo ekvivalent, presnost
do +£19%

Teplota plynu v
potrubf

Vlhkostna elektricko-ka pacitna sonda,
rozsah merania teploty (-30 a3 180) °C

Zoznam pouzitych CRM

iy = Ditum wdania
Neis i e
Nazov referenéného Ziozene 5 i . L Sssrfiban certifikatu / Dittum
Pox. &isto e A - L= Cislo ftase | / Kalibracného | €71 I"an Stabilita do :
nmteriaiu [107]/ (96 oby] =} } i kalibraéného dodaaia
T107]/ % obj.j / [% rel | istu T
-6 -6
C3Hs - 2495 . 10 C3Hs -3,0. 10
Plynova zmes Linde F g . 206/19

2 g2 . 1 & 30 % ok 8075057 g 5.2.2019 .9.2021 6.9.2019

/ 4 I 1 o 02-20,0200% obj. |02 -0,0130 % of, 750 Kalib. st 199/19 0 5.9202 f 16.9.20 /
| v N2

Tato sprava sa méze bez suhlasy skusobnéhe laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.
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Skusobné Datum vydania spravy: 11.12.2020
laboratorium Osoba zodpovedna: Ing. Tomas Kuskulié, PhD.
S U Priloha / Strana:4 / 1

Prevadzkovatel’:
Zdroj znedistovania:

PROTOKOLY Z MERANIA EMISIi ZL
PROTOKOL Z MERANIA RYCHLOSTI

A ZO STANOVENIA OBJEMOVEHO PRIETOKU ODPADOVEHO PLYNU

Nexis Fibers a.s.
Vyroba PA polymérov

Zariadenie: Linka SAFIR 2 - Vyduch &. 29

Rezim: menowvita kapacita

Datum merania: 25.11.2020

Priemerny barometricky tlak 101800 [Pa]
Priemerny efektivny tiak v potrubi -110 [Pa]
Priemerna teplota plynu v potrubi 82,8 [°C]
Plocha prierezu potrubia 0,1600 [m?]
Hustota suchého plynu pri §tandardnych podmienkach 1,2870 [kg.m, ]
Hustota vihkého plynu pri $tandardnych podmienkach 1,2827 [kg.mp, ]
Hustota plynu pri prevadzkowych podmienkach 0,9879 [kg.m™]

Vihkost plynu

0,89 [% obj ]

Konstanta sondy 0,9853 []
Tabulka €.1 - dynamicky tlak v meracich bodoch [Pa]

MB 1 2 3
Priamka A 13 15 11
Priamka B 11 14 15
Tabulka ¢€.2 - rychlost v meracich bodoch [m/s]

MB 1 2 3
Priamka A 51 5,4 4,6
Priamka B 4,6 5,2 5,4
Priemerna rychlost pridenia odpadového plynu v potrubi 5,1 [m.s™]
Neistota U (k=2) 7%
Objemovwy prietok odpadového plynu (prevadzkové podmienky) 2924 |m3.n'
Objemovwy prietok odpadového plynu (Standardné podmienky, vihky plyn) 2252 [m,, % h"]
Objemovy prietok odpadového plynu (tandardné podmienky, suchy plyn) 2232 [m,*.h"]
Objemowy prietok odpadového plynu (Standardné podmienky, suchy plyn, O, ref) - IMpe’.h7"]
Neistota U (k=2) 9,1 %

Tato sprava sa méze bez siihlasu skuSobnéhe laboratoria reprodukovat’ iba ako celok a v nezmenenef podobe.

EKO-TERM SERVIS s o
Napajadia 11, 04012 Kosice
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PROTOKOL Z MERANIA EMISII VYBRANYCH PLYNNYCH ZL

Prevadzkovatel : Nexis Fibers a.s.
Zdroj emisii : Vyroba PA polymérov
Zariadenie : Linka SAFIR 2 - Vyduch €. 29

Datum merania : 25. 11. 2020
ReZzim prevadzky : menovita wrobna kapacita

Barometricky tlak 101800 [Pa]
Staticky tlak v potrubi 101690 [Pa]
Teplota plynu v potrubi 82,8 [°C]
Hustota plynu (3.p.) 1,352 [kg.m,]
Vihkost plynu 0,007 [kg.m,™]
Plocha prierezu potrubia 0,160 [m?]
Priemerna rychlost plynu v potrubi (p.p.) 51 [m.s™]
Priemerny prietok plynu v potrubi (p.p.) 2923 [m®.h]
Prietok suchého plynu v potrubi (§.p.) 2232 [m,2.h"
Doba trvania periédy merania 60 [min]

Tabulka nameranych a wpocitanych hodnbt

Znecist'ujuca latka TOC
Cas Chv C, q
merania [mg.my,°] [mg.m;®]| [g.h"]
09:24-10:23 3 3 6
10:24-11:23 3 3 6
11:24-12:23 3 3 7
MAX % 3 7
%] 3 3 7
Umax [%] 31 - 33

v, Cn - Koncentracia ZL po prepocte na §.p. vihkého a suchého plynu

Legenda: C
T - Teplota odpadovéhe plynu v mieste merania
q
p

- Hmotnostny tok ZL

.p. - Prevadzkove podmienky
8.p. - Standardné stavové podmienky (suchy plyn, 0°C, 101,3 kPa)
U,.x - Rozsirena neistota merania, priradena maximalnej hodnote

Tato sprava sa moze bez stihlasu skiiSobného iaboratéria reprodukovat’ iba ako ceiok a v nezmenenej podobe.

'EKO-TERM SERVIS s.r.0. 1CO: 31695671 Tel.: 055/6112411 e-mail: post@ets-ke.sk
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GRAFICKE VYHODNOTENIE VYSLEDKOV MERANIA

Graf hmotnostnej koncentracie TOC - Vyroba PA polymérov ,
Linka SAFIR 2 - Vyduch &. 29 - menovita vyrobna kapacita
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Cas merania

Téato sprava sa méze bez sihlasu skidobného laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenef podobe.
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