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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

TOC

z technologickych zariadeni v prevadzke Vyroba a spracovanie PA polymérov

spolo¢nosti Nexis Fibers a.s. v Humennom

Néazov akreditovaného skuSobného
laboratéria / opravnenej o0soby
podia § 20 ods. 2 pism. a) zdkona
¢. 137/2010 Z. z. v platnom zneni:

Cislo spréavy a datum vydania:

Prevadzkovatel:

Miesto / lokalita:

Druh opravneného merania:

Cislo a datum objednévky:
Deri opravneného merania:

Osoba zodpovedna za opravnent
technickt ¢&innost - veduci technik
podla § 20 ods. 3 zakona ¢.
137/2010 Z. z v platnom zneni:

Sprava obsahuje:

Ucel opravneného merania:

EKO-TERM SERVIS s. r. 0.
Napajadla 11/2743, 040 12 KoSice
ICO: 31 695 671

02/366/2018 zo dia 06.09.2018

Nexis Fibers a.s.
Chemlonska 1, 066 12 Humenné
ICO: 36 729 680

parcelné cislo 5006/101, v stavebnom objekte supisné Cislo 2733, katastralne Gzemie
Humenné

Opravnena technicka &innost podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 a bodu 3 zékona ¢&.
137/2010 Z. z. v platnom zneni.

Objednéavka €. 44110847 zo dna 13.08.2018

28. august 2018

Ing. Milo$ Varga
Rozhodnutie MZP SR o vydani osved&enia zodpovednej osoby
¢. 46611/2014 zo dna 07.10.2014

6 stran
5 priloh

1. Periodické opravnené meranie emisii za U¢elom zistenia Gdajov o dodrZani uréenych emisnych limitov technologického
zariadenia uréené rozhodnutim SIZP IZP Kosice OIPK &. 5449-19142/2011/Mer/570610105/Z11 zo diha 7.7.2011 v zneni

neskorsich zmien.

2. Periodické opravnene meranie reprezentativneho hmotnostného toku (RHT) podla § 3 ods. 5 pism. b) a § 3 ods. 10
vyhlagky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v platnom znenl.



Evidenéné Eislo spravy: 02/366/2018
Datum vydania spravy: 6. september 2018
Zodpovedna osoba: Ing. Milos Varga
Strana: 2

ETS &

EKO-TERM SERVIS s.r.o.

SUHRN

Periodické opravnené meranie emisii za ucelom zistenia Udajov o dodrzani urenych emisnych limitov technologickeého
zariadenia uréené rozhodnutim SIZP |ZP Kosice OIPK ¢. 5449-19142/2011/Mer/570610105/Z211 zo dna 7.7.2011 v zneni
neskorsich zmien.

Prevadzka: Vyroba a spracovanie PA polymérov
Cas prevadzky: prevadzka: nepretrzitd, 3-zmenna

technologia: jednoreZimova, kontinualna emisne ustélena
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: 1. Zvlakfovaci blok L-10A,B (SAFIR 3-2) — vyduch &. 31

2. Navijacie stroje L-10A,B (SAFIR 3-2) - vyduch &. 33
TOC

Merané zlozky:

Vysledky merania: hmotnostna koncentracia (dalej len ,C") v mg/m?®
Priemerna hodnota Maximum Emisny limit 2 Rezim s najvys&imi !

S lnghs |4 o Upozornenie na
Mermnd:Zlods (©) ©) © i silad/nesulad 2
[mg/m®] ! [mg/m3] 1) [mg/m?] " [ano/nie]

Zdrojefzariadenia vzniku emisii: 1. Zvlaknovaci blok L-10A,B (SAFIR 3-2) — vyduch &. 31

e [3] 9 9 J 150 [ ano [ stlad
Zdroje/zariadenia vzniku emisii; 2. Navijacie stroje L-10A,B (SAFIR 3-2) - vyduch €. 33

TOC [ 3] 77 81 | 150 ] ano | stlad

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,325 kPa, vihky plyn.

2 Emisny limit (dalej len ,EL"), podmienky jeho platnosti a poZiadavky dodrZania EL: SIZP IZP Kosice OIPK & 5449-
19142/2011/Mer/570610105/Z11 zo dfia 7.7.2011 v zneni neskorsich zmien.

Periodicke opravnené meranie reprezentativneho hmotnostného toku (RHT) podla § 3 ods. 5 pism. b) a § 3 ods. 10 vyhlasky
MZP SR €. 411/2012 Z. z. v platnom zneni.

Prevadzka:

Vyroba a spracovanie PA polymérov

Cas prevadzky:

prevadzka: nepretrzitéa, 3-zmenna
technolégia: jednorezimova, kontinualna emisne ustalena

Zdroje/zariadenia vzniku emisii:

1. Zvlaknovaci blok L-10A,B (SAFIR 3-2) — vyduch &. 31
2. Navijacie stroje L-10A,B (SAFIR 3-2) - vyduch &. 33

Merané zlozky:

TOC

Vysledky merania:

reprezentativny hmotnostny tok (dalej len ,RHT") zloZzky v odpadovych plynoch v g/h

eraig Priemerna hodnota Maximum Reprezentativny U :
: N (RHT) (RHT) Emisny limit rezim il
zlozka ; ; sulad/nesulad
[a/h] [g/h] [ano/nie]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: 1. Zvlaknovaci blok L-10A,B (SAFIR 3-2) — vyduch ¢&. 31
T |a] 19 19 | = ano " | -
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: 2. Navijacie stroje L-10A,B (SAFIR 3-2) - vyduch &. 33
Tac . lal 292 307 ] = | ano " | —

) Vysledky su reprezentativne pre rezim prevadzky nastaveny prevadzkovatelom. Sledovanie vybranych prevadzkovych
parametrov poCas merania je uvedené v kapitole 5.1.

Poucenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania
a nazor o sulade/nesulade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poziadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zakona &. 137/2010 Z. z. v platnom zneni je sprava o vysledkoch opravneného merania na Uradné

ucely konania pred organmi ochrany ovzd

usia alebo spravnymi organmi v integrovanom povolovani zavaznou listinou.
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1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

Uréenie emisného limitu

vymedzenie zariadenia / ¢asti zdroja

Kategorizacia zdroja podia vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v platnom zneni:

4 CHEMICKY PRIEMYSEL

4.7.1 Vyroba zakladnych plastickych hmot na baze syntetickych a prirodnych
polymérov okrem syntetického kaucuku

hodnoty limitov preukazovanych tymto
meranim

TOC: 150 mg/m?®

platnost - (jednotka)

veliciny

vyjadrenie

hmotnostné koncentracie pri §tandardnych stavovych podmienkach (101,325 kPa;
0 °C), vlhky plyn

dal3ie Specifické podmienky platnosti

nie s uréené

miesto platnosti EL

vyduchy zo zariadeni

PoZiadavky dodrzania emisného limitu
uréené poziadavky

rozhodnutie SIZP |ZP Kosice OIPK &. 5449-19142/2011/Mer/570610105/Z11 zo dina
7.7.2011 v zneni neskorsich zmien.

zohladfiovanie neistoty nezohladiuje sa

Osobitné podmienky opravneného merania, ktoré sa vztahuju na vyrobno-prevéadzkovy reZim alebo na poZiadavky dodrZania
EL;

skrateny
podmienky
Predchadzajiuce poznatky o zariadeni

- rozhodnutie SIZP IZP Kosice OIPK &. 5449-19142/2011/Mer/570610105/Z11 zo dfa 7.7.2011 v zneni neskordich zmien.

text povolenej osobitnej | osobitné podmienky nie su uréené

- Kapia planu emisného merania je uvedena v pril. €. 1 spravy.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

2.1 OPIS PREVADZKY

Vyrobna zvlaknovania a navijania

Zdrojmi emisii organickych plynov a par v prevadzke ,\Vyrobfia zvlaknovania a navijania“ su zvlakiovaco - diziace linky
umiestnené v objekte ¢.801/2. Zviaknovacie-diZiace linky sa skladaju z nasledujicich strojnotechnologickych zariadeni:

- zasobniky PA granulatu

- taviace stroje -extridery

- rozvodna vetva PA

- chladiace $achty zvlakfiovacich strojov
- dlZiaco-navijacie stroje PA vlakien

Zvlaknovacie linky

Na zvlaknovacej linke L-10 sa vlakno vyraba agregovanym spdsobom. PA 66 granulat sa tavi v extrideroch a pretlacanim cez
zvlakiovaciu hubicu ziskavame nediZzené viakno. Granulat je taveny v elektricky vyhrievanych zonach extridera pri teplote do
300 °C. Polymér sa davkuje zubovymi &erpadlami na zvlakfiovaciu supravu. Spod hubice vychadza vlakno vo forme zvazku
fibril. Tieto prechadzaju cez chladiacu Sachtu, kde sa chladia pridom vzduchu a preparaCnou hlavou su vedene na diziaco-
navijaci stroj, kde sa dizi v désledku rozdielnej rychlosti galiet. Dalej je vlakno vedené cez previrovacie trysky a cez vodice a
uklada¢ na navijaciu hlavu. Vlakno je navijané na cievky o hmotnosti 9-10 kg , ktoré st ukladané na voziky a transportované na
triedenie.

Technologické zariadenia extraderov, filtrov a rozvodnej vetvy so zvlakfiovacimi hubicami su uzavreté, rozptyl ZL nastava az
pocas vytavovania polymérnych strin z hubic. Odpadové plyny su odsavané z chladiacich 8acht liniek, a su sprchované
cirkulovanou monomérovou vodou pred vypustanim do vyduchu. Odséavanie odpadovych plynov spolu s chladiacim vzduchom
je zabezpecené nutenym spésobom cez vyduch, ktory je vyusteny nad strechou objektu.

Dlziaco-navijacie stroje PA vlakien

Na navijaco-diZziacom stroji je vldkno vedené cez preparaénl hlavu a je odtahované dvojicou odtahovych galiet GO.
Preparaény olej je rovnomerne rozptyleny po povrchu jednotlivych kapilar. Vlakno nasledne prechadza cez ststavu galiet G1
a? G4, kde je dlzené pri uréenom diziacom pomere a pri uréenych teplotach galiet. Viypary z prostredia navijania strojov SD L-
10 su odsavané cez vyduch, ktory je vyusteny nad strechou objektu do ovzdusia.

Produkty vznikajice tepelnou oxidaciou preparaéného oleja na galetach su zachytavané parnou clonou. Zmes vyparov
vznikajucich v krytovanom priestore a vypary z pracovného prostredia si odsavané ndtenym spésobom do vyduchu vyusteného
nad strechou objektu.

2.2 SUROVINY A PALIVA
NYLON 66 POLYMER (PA 66), GERONOL 923/2 — zmes anionovych a neiénovych derivatov.
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2.3  ODPADOVE PLYNY A ZARIADENIA NA ZNIZOVANIE EMISIT

Odpadové plyny zo zvlakhovacieho bloku st odsavané z chladiacich $acht liniek a su sprchované cirkulovanou monomernou
vodou pred vstupom do vyduchu. Odsavanie je zabezpecené nitenym spdsobom cez vyduch, ktory je vyusteny nad strechou
objektu.

Odpadové plyny z navijacich strojov sU odsavané cez parnl clonu a vypustané cez vyduch, ktory je vyusteny nad strechou
objektu.

2.4  TECHNICKE PARAMETRE ZDROJA

Technické parametre odsavacich ventilatorov

Parameter Vyduch V 31 Vyduch V 33
Vyrobca Janka Engineering Janka Engineering
Typ RSHJ 630 RSHJ 500
Prietok [m3.h"] 14000 7000
Otacky [1.min""] - 1448
Tlakova strata [Pa] 1000 2200
Prikon [kW] i) 7.5

3 OPIS MIESTA OPRAVNENEHO MERANIA

Meracie/odberové miesta vyhovujl poziadavkam na vyber miesta merania podla STN EN 15259. Schémy zariadeni a meracich
miest sU uvedena v pril. €. 2 spravy.

4 MERACIE A ANALYTICKE METODY A VYBAVENIE

Zoznam metodik, podla ktorych bolo meranie vykonané:

Néazov metodiky
Ochrana ovzdus$ia. Meranie emisii zo stacionarnych zdrojov. Poziadavky na miesta a useky
merania a na ciel merania, plan merania a spravu z merania.

Oznacenie metodiky

STN EN 15259:2010

Ochrana ovzdu$ia. Stacionarne zdroje znelistovania. Meranie hmotnostnej koncentracie
celkového plynného organického uhlika. Kontinualna metéda s plamefiovo-ionizaénym
detektorom

STN EN 12619:2013

Ochrana ovzdusia. Stacionarne zdroje znecistovania. Meranie rychlosti a objemového prietoku

STN ISO 10780:1998 :
plynov v potrubiach.

Ochrana ovzdudia. Zistovanie ¢asovo spriemerovanych mnoZstiev emisii a emisnych faktorov.
VSeobecny postup.

Interny pracovny postup pre meranie suvisiacich veli€in pri merani emisii.

Interna metodika pre zistovanie vihkosti odpadovych plynov vihkostnymi sondami zaloZenymi
na elektricko-kapacitnom principe.

STN EN ISO 11771:2011
SMEP-04-1PP
SMEP-05-IM

Zoznam pouzitych emisnych meracich systémov a zariadeni pre zistenie reprezentativheho vysledku opravneného merania
s platnou metrologickou nadvaznostou je uvedeny v pril. €. 3 tejto spravy z merania.

Zoznam pravnych predpisov a dokumentov, podla ktorych bolo meranie pripravovane, planované a vykonaneé:

zakon €. 137/2010 Z. z. v platnom zneni,

zakon €. 39/2013 Z. z. v platnom zneni,

vyhlagka MZP SR &. 410/2010 Z. z. v platnom zneni,

vyhlagka MZP SR &. 411/2010 Z. z. v platnom zneni,

vyhlagka MZP SR &. 60/2011 Z. z.,

rozhodnutie SIZP IZP Kosice OIPK & 5449-19142/2011/Mer/570610105/211 zo dfia 7.7.2011 v zneni neskorsich
zmien.

5 PODMIENKY PREVADZKY POCAS OPRAVNENYCH MERANI

5.1 PREVADZKOVE PARAMETRE

Technologicko-prevadzkove parametre zariadeni poas merania su uvedené v nasledujucej tabulke:

Parameter / Zvlakriovaci blok Normativ Skutoéne

Druh vyrobkov - PAB6 2800 F2410, 2100 F280 typ 650
Teplota polyméru [°C] 289 - 300 290 — 297

Teplota dinylu [°C] 295 - 302 295 - 300

Viykon linky [kg.h™'] 150 — 260 217

Vykon liniek vztiahnuty na vyduch [kg.h"'] 150 - 260 27
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Parameter / Navijacie stroje Normativ Skutoéne
Druh vyrobkov - PAB6 2800 F2410, 2100 F280 typ 650
Teplota na G1 [°C] 50 - 90 70-380
Teplota na G2 [°C] 170 - 220 171 - 200
Teplota na G3 [°C] 170 - 240 175 - 220
Vykon linky [kg.h"] 150 - 260 217
Viykon liniek vztiahnuty na vyduch [kg.h ™ 150 - 260 217

6 VYSLEDKY OPRAVNENEHO MERANIA A DISKUSIA

6.1 VYHODNOTENIE PREVADZKOVYCH PODMIENOK POCAS OPRAVNENYCH MERANI

Na zaklade udajov uvedenych vo vy$sie uvedenej tabulke mozeme konstatovat, Ze diskontinualne opravnené meranie emisii
prebiehalo pocas obvyklej prevadzky zariadenia v sulade s dodrzanim ustanovenia prilohy &. 2 éasti B bodu 1 k vyhlaske
MZP SR &. 411/2012 Z. z. v platnom zneni.

Vyhlasenie prevadzkovatela podfa prilohy €. 3 bodu 5 zakona ¢&. 137/2010 Z. z. v platnom zneni, Ze pocas diskontinualneho
opravneného merania zodpovedala prevadzka objektu merania podmienkam opravneného merania podla vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov a platnej dokumentacie, svojim podpisom potvrdil p. Martin Reficha, veduci vyrobne. Vyhlasenie
prevadzkovatela je sucastou archivnej Casti zlozky spravy z merania.
6.2 VYSLEDKY OPRAVNENEHO MERANIA

V pril. & 4 su tabulkovou formou vyjadrené jednotlivé vysledky (hodnoty s uvedenim poctu a trvania jednotlivych merani,
maximalne a priemerné zistené hodnoty, neistoty merania) pre merané zloZky a sUvisiace parametre potrebné na stanovenie.

V prilohe &. 5 je graficky priebeh koncentracii TOC meranych s pouzitim kontinualne merajicich EMS, vyjadrenych pri
dtandardnych stavovych podmienkach vo vihkom plyne.

6.3 OVERENIE DOVERYHODNOST!

Podla § 3 ods. 10 a prilohy &. 2 asti D vyhlasky MZP SR & 411/2012 Z. z. v platnom zneni bol uréeny pocet jednotlivych
merani hodnét emisnych veligin. Dizka periédy a odporucany pocet jednotlivych merani je uvedeny v nasledujlcej tabulke.

Pocet jednotlivych merani (N):

: " . Poéet jednotlivych merani / trvanie
Charakter technologie Druh merania xg:ggjaa Merana/;foberan a periody
Odportcany Skutolne
jednorezimova, kontinuaina | - periodicke manualna TOC 3/30 - 59 min 3730 min
emisne ustalena meranie

Opravnené meranie bolo vykonané podfa metodik a pravnych predpisov uvedenych v kap. 4 bez odchylok.

Odévodnena hodnota neistoty pre najvy$siu hodnotu merania/odberu je ohodnotena na zéklade platného osvedCenia o
akreditacii &. S-188, vydaného Slovenskou narodnou akreditagnou sluzbou pre dany objekt skusky, zavedenu metodu a rozsah
merania.

Pred odberom vzoriek ZL z odpadového plynu boli vykonané skisky tesnosti (kontrola fitingov) pouzitych odberovych aparatdr .
Za G&elom kontroly driftu v nulovom a referenénom bode bolo po merani vykonané overenie EMS certifikovanym referencnym
materialom (kalibraénym plynom). Zistenie a vyhodnotenie driftov bolo vykonané podla prislusnej metodiky.

Prvotné zaznamy o merani/odbere vzorky OP su v archivnej &asti zlozky sprévy z merania.

Uplny vypodet vysledku opravneného merania emisii ZL s neistotami vratane pouzitych vztahov, koeficientov, konstant a neistét
je v elektronickej podobe v archivnej zloZke spravy z merania.

Kalibracia pouzitych meracich  a odberovych zariadeni bola vykonana v laboratérnych —podmienkach v stlade
s harmonogramom kalibracii.

6.4 NAZORY, INTERPRETACIE A ODPORUCANIA

Reprezentativne hmotnostné toky boli zistené pocas vyrobno-prevadzkového rezimu daného zariadenia nastaveného
prevadzkovatelom. Reprezentativnost z pohfadu tvorby celoroénych emisii ZL vypustenych do ovzdusia bude postdena
v ramci konania o poplatkoch medzi Gzemne prislusnym organom ochrany ovzdusia a prevadzkovatefom.
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Kosice, 6. september 2018

povednej za opravnenu technickl ¢innost

pism. e) bodu 2 zakona ¢. 137/2010 Z. z.

Podpis os%.‘)by
podla § 20 ods.

v platnom zneni

Ing. Ignac Koze;j
Podpis statutarneho zastupcu opravnenej osoby podia
§ 20 ods. 8 pism. €) bodu 1 zakona &. 137/2010 Z. z.

v plathom zneni

PRILOHY
pril.
pril.
pril.
pril.
pril.

1 Plan emisného merania

O O

O
a B WM

Blokove schémy meranych zariadeni a meracich miest

(9]

Zoznam pouzitych emisnych meracich systémov a zariadeni
Protokoly z merania emisii ZL

G

Grafické vyhodnotenie vysledkov merania

06.09.2018

06.09.2018

EKO - TERM SERVIS s.r.o.
Napéjadid 11, 040 12 KOSICE
1CO; 31 69 5671 IC DPH: SK2020492276

Tel.: 055/611 2411 Fax: 055/625 7835 5~

Pocet stran
4

SN S

SPOLU 13
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EKO-TERM SERVIS s.r.0.

PLAN EMISNEHO MERANIA

ZAKAZNIK SKUSOBNEHO LABORATORIA: (objednévatel)
Nazov: Nex s +,berg a.cg.

=
Adresa: Che m lonshka” 1 ( Humenn o Oc6 12
ICO: 3¢ 22 96 &0

PREVADZKOVATEL ZARIADENIA: (ien ak je iny, ako objednavatel)

Nazov:

Adresa:

1ICo:

Miesto/lokalita: kil Humempe — PV\‘GM»’(\&P.(/{ pardk Chemes
DRUH OPRAVNENEHEJ TECHNICKEJ CINNOSTI: h o

I Opravnené meranie podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu(ov) 1% zakona & 137/2010Z. z. v platnom zneni
MOBJEDNAVKA ZODNA:  43.0¢. 20438
. 44 MOF4TF

l PLANOVANE DNI VYKONU OTC:

18. 8. 2018
OSOBA ZODPOVEDNA ZA OTC: (veddci technik podla § 20 ods. 3 pism. d) zékona & 137/2010 Z. z. v platnom zneni)
l Niloy \faqu
. ZUCAS TNENI ZAMESTNANCI OPRAVNENEJ OSORY, KTORI BUDU VYKONAVAT OTC:
| = nawd 3o | Nowk Bedutrik

KONTAKTNA(E) OSOBA(Y) PREVADZKOVA TELA:

1*;4,; A KeSlkod tel. 9947 43 047 | @ —
2. — tel.: m— @: =

SUBDODAVATEL OPRA VNENEHO MERANIA (analyza odobratych vzoriek)

| 1-EKOLABsro Keofiee———[T|ICO: 31684165 |tel:  +421556411211 @ info@ekolab.sk j

KATEGORIA(E) A CLENENIE MERANEHO(YCH) ZDROJA(OV): (uved aj kategériu zdroja podia prilohy &. 1 k vyhlaske MZP SR & 410/2012
" Z z vplatnom zneni ........ )

4.3 .1 Ub’wba s kil q‘tn.o’b(, PH?’HC%/GZ hindt ua blze Sbmér‘n‘c%%
A Jﬂu«fwa/h{o& j’o%mé}av ok resn goaméﬂ‘l‘céaﬂa kaucra #n sﬂom@—
wa  hedno bon >0
VSduch 31— avld kiovac” bk L-10 AR (SAFIR 3-2)
\N{cbucL\ V33 - Navfeete sthoge L~10 AR (sheR 3 -2)

A B — dve sdaro stat~" (Cabyp

"PREVADZKA (napr. 2 zmenna, 8 hod / der podla odberu tepla a pod......) :

nepreteSibn  lout: (| R’

Déatum aktualizacie: 18.06.2018 ETS%Z01-PLAN
Schvalil: Ing. Ignéc Kozej, konatel spoloénosti
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UEEL OPRAVNENEHO MERANIA: (iéel podla vyhlasky MZP SR . 411/2012 Z. 2. v platnom zneni, resp. rozhodnutia pristugneho orgénu; konanie
podrla zékona &. 137/2010 Z. z. v platnom zneni, alebo zakona & 39/2013 .Z. z. v platnom zneni)

Prvé periodické opravnené meranie emisif za ic¢elom zistenia Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podfa § 4 ods. 1
plsm. .. ) whidadsky MZP SR & 4112012 Z z vplatnom zneni, uréené rozhodnutim/sthlasom OU
........................................................... B e ZOATIA
Konanie vo veci vydania sthlasu organu ochrany ovzdusia podla § 17 ods. 1 pism. ... ) z&kona &. 137/2010 Z. z. v platnom zneni.
Prvé periodické opravnené meranie emisif za Gelom zistenia dajov o dodrzani uréenych emisnych limitov pod'a § 4 ods. 1

o |plsm... ) vyhlasky MZP SR & 411/2012 Z. z. v platnom zneni, uréené integrovanym povolenim SIZPIZP coooeeeeeeeesiarenenerenceaens
0 s P VS A R S R g £ A e A AT SRR 70 08 s

Konanie orgénu v integrovanom povolovani peda § 3 ods. 3 pism. &) bodu(ov) ... zakona ¢. 39/2013 Z. z. v platnom zneni
Periodické opravnené meranie emisii za Utelom zistenia tdajov o dodrzani uréenych emisnych limitov technologickeho
zariadenia podla § 8 ods. ... pism. .....) bodu(ov) ..... vyhlasky MZP SR & 411/2012 Z. z. vplatnom zneni, uréené \/‘

3 | rozhodnutim/ss gir;e T e LT s = S T
554 0= 49442 (2l [ Rer | SPOEACACS LB oo zodha.. 22 2800......
Periodické opravnené meranie emisii za uéelom zistenia Udajov o dodrZani uréenych emisnych limitov spalovacieho

d zariadenia podla § 9 ods. ... pism. .....) bodu(ov) ......... vyhlasky MZP SR & 411/2012 Z. z. vplatnom zneni, urtené
rozhodnutim/stihlasom QU (uréené rozhodnutim SIZP [ZP) -
b T A R B e S e e e e A O SRR
Periodické opravnené meranie emisii za Ugelom zistenia Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov zo zariadenia na

5 spalovanie odpadov podla § 10 ods. ... pism. ....) whlasky MZP SR & 411/2012 Z. z. vplatnom zneni, urtene
rozhodnutim/sthlasom OU (uréené rozhodnUutim SIZP IZP) ..o i
B e et e s s S e S Y R S R B R L S ZOAEE ... corsonsms s R B

Periodické opravnené meranie emisii za (Celom zistenia Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov - zariadenia
6 pouzivajliceho organické rozpudtadia podla § 11 ods. ... pism. ....) bodu(ov) ...... vyhlagky MZP SR €. 411/2012 Z. z.
v platnom zneni, uréené razhodnutim/sthlasom OU (uréené rozhodnUtm SIZP TZP) e

7 Periodické opravnené meranie reprezentativneho hmotnostného toku (RHT) / reprezentativiehe-ndividudinehe-emisnene \/
faltora—(RH=F)- podla § 3 ods. 5 pism. .....) bodu(ov) ........ a § 3 ods. 10 vyhlagky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v platnom znen.

Jednorazové opravnené meranie emisil zo zdroja zneCistovania ovzduSia podla rozhodnutia OU/SIZP  |1ZP
5] v S R R e A SR A S S TR 20 ANE s

9 Opravnené meranie emisil za Ucelom zistenia Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov/emisnej poZiadavky podla § 16| __
ods. 4 pism. .....) vyhlasky MZP SR ¢&. 411/2012 Z. z. v platnom znenl.

10

OSOBITNE PODMIENKY MERANIA: (poZiadavky Uéastnika, resp. dotknutych orgénov Statnej spravy — OU, SIZP, a pod.)
. -~ ~
e St LriEswe

MERANE ZL / METODY MERANIA / POCET A TRVANIE PERIODY MERANIA: (uviest podet period, krizikom oznacit metodiky)

Pocet/ Pocet /
7L Oznagenie metodiky ;’;‘:j’;‘g ZL Oznadenie metodiky L’;ﬁg‘j
merania ) ‘ merania
CO STN EN 15058 org. plyny | STN P CEN/TS 13649 (tuhy sorbent)
NOx STN ISO 10848 (NDIR) org. plyny | EPA Meth. 0040 (do vaku)
NOx STN EN 14792 (CL) epd EPA Meth. 0061
SO2 STN I1SO 7935, STN P CEN/TS 17021 PAU STN ISO 11338-1, 2
CO, NOx, Oz | EPA CTM-030 (EC) merkaptany | EPA Meth. 16A
TOC STN EN 12619 2({20" |/ |HCN, CN- |EPACTM 033
Nz20O STN EN ISO 21258 Clz STN 83 4751
TZL STN EN 13284 - 1 ClO, ClO2 | OSHA ID-202
HCI, CI STN EN 1911, STN 83 4751 -2 kys. mravéia| VDI 2457 B1.4
HF, F- STN ISO 15713, STN 83 4752 kys. octova | VDI 2457 B1.4
NH3 STN 83 4728 02 STN EN 14789
H2S STN 83 4712 CO2 STN ISO 12039 .
SO:2 STN EN 14791 (manuélne) prietok STN I1SO 10780 (vzdusnina) 3[30\
SOx STN 83 4711 prietok STN EN ISO 16911 - 1 (spaliny)
aldehydy EPA Method 0011 vihkost STN EN 14790
emisie kovov | STN EN 14385, EPA Meth. 29 HT, RIEF STN EN ISO 11771 33 |V
Hg STN EN 13211, EPA Meth.29
PCDD/PCDF | STN EN 1948 -1, 2, 3
Datum aktualizacie: 18.06.2018 ETS%Z01-PLAN

Schvalil: Ing. Ignéac Kozej, konatel spolo¢nosti

a3
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ODCHYLKY OD POUZITYCH METOD A NEISTOTA MERANIA:
Popis odchylky od metody . Technické &innosti vykonané bez odchylok od pouZitych metdd. K] zastn, ak platl uvacens,

Zdbdvodnenie odchylky a jej vplyv na na V31 Meyae’ QWE o e Fen
ciel merania:

(vykonané sietové meranie,
meranie v [ubovolnom /
reprezentativnom bode)

Neistota merania (o&akavana, Paodla akreditadného osvedéenia S-188 vydaného SNAS. Bd zasni, ak piati uvedsné.

predpokladané vyrazné zdroje
neistot):

DATUM POSLEDNEHO MERANIA: uviest, kto vykonal predchadzajice meranie + evidencné &islo spréavy z merania

—ay . & gpm—’w—J 02//142 [ 2012 2o dun 20.04%. 2012 \,hala/-?;gr)aéa, Els~—
TERN SERVIS sr.o. Kogice

OBHLIADKA MIESTA MERANIA:

Realizacia obhliacky: -are / ‘ Datum obhliadky: e ‘ Technicky dozor: i

Odévodnenie ,
neuskutoénenia Clpa /uom Ao meva~— ¢
obhliadky fa

Zavery obhliadky
(otakavané emisie, tech ber Belesm

stavové veliiny OP, ...)
PREDLOZENA DOKUMENTACIA: sthias organu ZP, odbomy posudok, stbor TPP a TOO, prevédzkovy predpis, atest o palive, ...
_ oshodnite SIBP 12P kedite &. 5947777742 [2011[Ner] S206 005|277 2o

Aua  F.2.201M

MIESTO ODBERU: poéty vyduchov a ich rozmery, sprévnost volby umiestrenia a poctu odberovych otvorov, pristup k odberovym miestam (rebriky,

pristresky, osvetlenie, el. energia), primeranost odberovejf plosiny, ...

V21 OS % 0,5 1 U opmed S 2a o

Datum aktualizacie: 18.06.2018 - ETS%Z01-PLAN
Schvalil: Ing. Ignac Kozej, konatel spoloénosti
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POPIS TECHNOLOGIE: charakter procesu; princip technolégie; druh technolégie (jednarezimova / viacreZimové; kontinuélna / diskontinuaina; emisne
ustélena / premenliva); informécie o surovinéch / palivéch; informdcie o odluéovacich zariadeniach ZL; predpokladané ZL a ocakédvané hodnofy
koncentrécii / hmotnostnych tokov; vykonové parametre; zmennost prevadzky; sledovanie podmienok procesu (zéznam do prevadzkovej knihy,

kontinudlne monitorovanie, ...); ...
J___-{e_c[avw(og\‘a. ) quWNH [Cﬂlb‘%(tfr

— dedet lAG Q*roo(fa. qff“ﬁ-rk‘g ey.

AVt { toble

(qul;:kfe‘.avma\:’s bL‘,l?

A \ﬁwblbm.

teplota poby miimn ey

teplote diug b C?L

bh'fwh Lha Q‘-g/“ ) ‘
weon  Laick \f?"l‘ﬂ}l*bu’/‘dfﬂ‘\ Gon b (Lgl{‘)

Nab(d::.cffﬂ S"]'-OG‘Q‘-

druh \'\S\Nwa\.—

deplete G4 )C)

Fpl @2 ()

Yeplote G I (7€)

V—Sl:av‘— Loe b (_L‘QH"‘J ""J

N NZR hed nia ok Chplh
POZ\l’\aMKY: z g

Uorw~a v — a ko 6:2. Wem/ U SP“JH_

Plan merania schvaleny v ... ‘HUW/?WMM

.................. Mltos U~

zodpovedny za's%?yca meracej skUpiny

/

"”'"'chpis}
IEKO - @EBM SERVIS !-.m:_.i
Mapdiudii 11, 946 (2 ROSICE]
T00: 31 g S671 I LI SRANIMAITE
Tel,: B8561L 2411 Fax 63

peciatka organizacie
(vykonavatel merania)

Déatum aktualizacie: 18.06.2018
Schvalil: Ing. Ignac KoZej, konatel spoloCnosti

be 2 e

¢ - 0&/%/2/2042, 2o dus 30.9.2072
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zodpovedny zastupca (éastnika konania

3

Nexis |
Chemlonska 1, 066 12 Humenné
160:36729680 @

petiatka organizacie
(prevadzkovatela zdroja)
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® Evidencné Cislo spravy: 02/366/2018

E TS ‘.’ Datum vydania spravy; 6. september 2018
@ Zodpovedna osoba: Ing. Milo$ Varga
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HE L EHL. B S A A A A R B B A A =S A S e e |

BLOKOVE SCHEMY MERANYCHO ZARIADENIi A MERACICH MIEST

V31
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8 m -<
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Poschodie
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Lt A RTTFHTT
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V33
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Zavreta klapka /
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: 7
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=
@
e 7
e E
%
- %
LIS T LTSS
Legenda
MM TOC - Meracie miesto plynnych znedistujucich latok (celkovy organicky uhlik)
AXBys - 0,5x0,5m
Dyss = 0,45m
V - Ventilator
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Evidenéné Cislo spravy: 02/366/2018
Datum vydania spravy: 6. september 2018
Zodpovedna osoba: Ing. Milo$ Varga
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ZOZNAM POUZITYCH EMISNYCH MERACICH SYSTEMOV A ZARIADENI

Emisny meraci systé m: Thermo FID PT-84 - 2

Platnost’ kalibracie do:

2.8.2019
¢.certifikdtu: 072/2018/K

Meraci princip: plamefiovo-ionizaény detektor (FID)

PoZiadavky referencnych metodik: STN EN 12619

FPP), vhodna dizka podra rozmeru
potrubia

°C ® = 8 mm, nevyhrievana, ohrev
prudiacim plynom

EMS Vyrobné ¢islo Rok vyroby Rekalibracia
THERMO FID 4177710 2010 mternd rekalibracia
Pracovné charakteristiky PoZiadavka Skutoénost R
STN EN 12619
0-50 mg.nf3
Meraci rozsah 0-150 mg.m” 0 — 500 000 mg.m” Rozsahy prepina automaticky
‘ 0-500 mgm”

Detekény limit nespecifikuje 0,00 % R vztiahnuté na rozsah
Linearita <2%R -0,02 % R vztiahnuté na rozsah
Drift nulovej hodnoty <5%R 0,00 % R vztiahnuté na rozsah
Drift meracieho rozsahu <5%R 0,05 % R vztiahnuté na rozsah
Vplyv interferujicich latok <2%R 0,00 % R vztiahnuté na rozsah
Interferencia kyslka <2%R 0,00 % R vztiahnuté na rozsah
Doba odozvy Tin% 2 by <205 s B e St 010K St
Neistota kalibracie nespecifikuje 2,5% RM vztiahnuté na referenény material
Povoleny rozsah teploty okolia 0—40°C —-5-40°C tdaj vyrobcu
Pracovné charakteristiky komponentov emisného meracieho systému
Cast’ EMS Pozadavka normy Skutoénost’ Pomimka

2;“;“:;3?&"?:;;:?;13 il(;:a?r;slo sondas dﬁkmj d2—2t m.r'nateria] Pri merani sa pouzila primerana dizka tak,
Odberova sonda °C, vhodny material — (nerez, PTFE, A TST o o i do ol aby na €asti mimo potrubia nedochadzalo

ku kondenzacii vzorky v sonde

Qdberova trasa

potrubné vedenie: material PTFE
teplotna stabilita do 200 °C,
vyhrievanie na zamedzenie
kondenzacie vzorky 20 °C nad teplotu
rosn¢ho bodu

vyhrievanie odberovej trasy po vstup
vzorky do analyzatora na teplotu
nastaviteI'ni na 60 - 200 °C;
material — PTFE, vonkajiia tepelna
izolacia, ochranny plast’

Dizka vyhrievane] hadice:
Sm

filtrdcia tuhych Eastic pred vstupom do
odberovej trasy, zamedzenie

Smtrovany nerezovy filter na vstupe
do vyhrievanej hadice, vyhrievany na

Kontrola zneéistenia v pravidelnych

digitalny rekordér

nastaviteIny,

Uprava vzorky plynu kondenzacie vzorky vo filtri, jermna teplotu 200 °C, jemny filter e :
: ; o 3 ; s i servisnych lehotach
filtracia v analyzatore, Gi¢innost v analyzatore, Géinnost =1 = 99 % |
filtracie = 11 = 98 % , Castice = | um |Castice = | um
digitalny dataloger sugast'ou
kontmualny zapis nameranych udajov |zariadenia, zobrazovanie akt. hodnoty,
Datarekordér véitane zapornych hodndt, pocitag, 1 kandl, priemerovaci interval -

Pracovné plyny

1. Spalovaci vzduch s koncentraciou
organickych latok < 0.2 mg.m”

2. Spalovaci plyn — vodik s vzduch

s koncentraciou organickych latok <
02 mgm”

3. Nulovy plyn < 02 mg.m” TOC

4. Kalibraény plyn — propan

(neistota < 2 %)

1. Cisteny okolity vzduch (filter
s aktivhym uhlim a vyhrievanym
katalyzatorom)

2. Vodik s ¢istotou 99,999 obj. % -
koncentracia TOC < 0,2 mg.m's

3. Propan - CRm (neistota < 2 %)

2. v prenosnej tlakovej fTagi

3. v prenosnej tlakovej f'asi
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Evidenéné dislo spravy: 02/366/2018
Datum vydania spravy: 6. september 2018
Zodpovedna osoba: Ing. Milo§ Varga
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Emisny meraci systém: Thermo FID PT-84-TE - 3

Platnost’ kalibracie do:

29.9.2018
&.certifikdtu: 093/2017/K

Meraci princip: plamefiovo-ionizacny detektor (FID)

PoZiadavky referenénych metodik: STN EN 12619

EMS Vyrobné &islo Rok vyroby Rekalibracia
THERMO FID 0849416 2016 interna rekalibracia
Pracovné charakteristiky Poziadavka R P
STNEN 12619
0— 50 mgm”
Meraci rozsah 0-150 mg.m” 0— 500 000 mg.m” Rozsahy prepina automaticky
0-500 mg.m”
Detekény lmnit neipecifikuje . 0,00% R vztiahnuté na rozsah
Lmearita <2%R -0,02 % R vztiahnuté na rozsah
Drift nulovej hodnoty <5%R 0,00 % R vztiahnuté na rozsah
Drift meracieho rozsahu <5%R 0,05%R vztiahnuté na rozsah
Vplyv interferujicich latok <2%R 0,00 % R vztiahnuté na rozsah
Interferencia kyslika <£2%R 0,00 % R vztiahnuté na rozsah
Doba odozvy T % 2 hodnoy <205 55 e s
Neistota kalibracie nedpecifikuje 2,5 % RM vztiahnuté na referenény materidl
Povoleny rozsah teploty okolia 0—40°C —5-40°C udaj vyrobcu
Pracovné charakteristiky komponentov emisného meracieho systému
Cast EMS Pozadavka normy Skutotnost’ Pommamka

(Odberova sonda

minimalizovanie mterferencii ohrev
nad teplotu rosného bodu - max. 200
°C, vhodny material — (nerez, PTFE,
FPP), vhodna dizka podl'a rozmeru
potrubia

sonda s dizkou 0,5 — 2,0 m material
nerez - AISI-316 tep. stabilita do 600
°C ® = 8 mm, nevyhrievand, ohrev
prudiacim plynom

Pri merani sa pouzila primerana dizka tak,
aby na ¢&asti mimo potrubia nedochadzalo
ku kondenzécii vzorky v sonde

QOdberova trasa

potrubné vedenie: material PTFE
teplotna stabilita do 200 °C,
vyhrievanie na zamedzenie
kondenzacie vzorky 20 °C nad teplotu
rosného bodu

vyhrievanie odberovej trasy po vstup
vzorky do analyzatora na teplotu
nastavitel'ni na 60 - 200 °C;
material — PTFE, vonkajia tepelna
izolacia, ochranny plast

Dizka vyhrievanej hadice:
5m

filtracia tuhych éastic pred vstupom do
odberovej trasy, zamedzenie

Sintrovany nerezovy filter na vstupe
do vyhrievanej hadice, vyhrievany na

Kontrola zne&istenia v pravidelnych

Uprava vzorky plynu kom'ief'lzame vzorky VO )f?l.tn, Jer?na teplotu 290 OCj’_]?n'lIly f‘ilter serysiel otk
filtracia v analyzatore, G¢mnost v analyzatore, uéinnost =n = 99 % ,
filrdcie =1 > 98 % , Castice = 1 um__|Eastice > 1 um
digitalny dataloger suc¢astou
kontinualny zapis nameranych tdajov |zariadenia, zobrazovanie akt. hodnoty,
Datarekordér véitane zapornych hodndt, pocitac, 1 kanal, priemerovaci nterval -

digtalny rekordér

nastavitelny,

Pracovné plyny

1. Spal'ovaci vzduch s koncentraciou

organickych latok < 0,2 mg.m’(3

2. Spalovaci plyn — vodik s vzduch

s koncentraciou organickych latok <

0,2 mg. m"

3. Nulovy plyn <02 mg.m” TOC

4. Kalibraény plyn — propan
(neistota <2 %)

1. Cisteny okolity vzduch (filter
s aktivnym uhlim a vyhrievanym
katalyzatorom)

2. Vodik s ¢istotou 99,999 obj. % -
koncentracia TOC <02 mg.n'{3

3. Propan - CRm (neistota <2 %)

2. v prenosnej tlakovej fl'asi

3. v prenosnej tlakovej flasi

I
l
)
|
I
)
|
:
I
!
I
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Stavové a referenéné veli¢iny

Meranie suvisiacich velicin

PoZiadavky referenénej metodiky: STN ISO 10780

Platnost’
Parameter Pozadavka normy Skutoénost’ Pomamka kalibracie
i L2 b e do:
Testo T445 - 2
Digitalny teplomer s termodlankom, presnost it :
: v.&.: 00883498/309
Teplota plynu v Termoclanok, teplomer alebo |+ 0,3 %; ;
) . o ; 5 s termoélankom typu K 7.3.2021
potrubi ekvivalent, presnost do £ 1% [2,8 °C (pri t=1000 °C) i :
: b 0 — 1000 °C v.&.: 002/15/ETS
e ¢. kal. cert.: 55018 /117/18/03
= a5
Kondenza&no-adsorbéna Feslto s
5 . e s i : " : g . |v.€.: 00633977/112
Vlhkost plynu v metdda, pristrojova metoda, Vihkostna elektricko-kapacitna sonda, meranie 6 oidon Tadth 1RE] 292018
potrubi vypodet zo zloZenia paliva, chyba |relativne] vihkosti, presnost’ 1,7 % z hodnoty i b
o 4 v.§.: 0628 0021/309
¢. kal cert.: 4475P/16
445 - 2
K ondenzaéno-adsorbéna Lestoiliat -2,
: x ERNE ; ; ; e . |v.&.: 00883498/309
Vlhkost plynu v metoda, pristrojova metoda, Vlhkostna elektricko-kapacitnd sonda, meranie s oot Tasrs 1405 15.8.2019
potrubi vypodet zo zlozenia paliva, chyba [relativnej vihkosti presnost’ 2.0 % z hodnoty ) i
<129 v.&.: 0628 0021/007
&. kal cert.: 4197P/17
7
o Barometer, presnost’ do <+ 1 % |Digitalny barometer, mer. rozsah: A[leiLOVY e L,
Barometricky tlak ML 07 bar. meeenostint mhar Vit 39185 2.10.2018
212 : &, kal cert.: 0342/331.02/15
Testo T445 -1,
.6.: 00633977/112
Teplota plynu v Termoélanok, teplomer alebo Vihkostna elektricko-kapacitna sonda, rozsah i
otrubi ekvivalent, presnost’ do =1 %  |[merania teploty (-30 aZ 180) °C stsomion Teato J6ik1 =l
L : : v.&.: 0628 0021/300
¢. kal cert.: 4475P/16
Testo T445 - 2,
Teplota plynu v Termo&lanok, teplomer alebo Vlhkostna elektricko-kapacitna sonda, rozsah it SBEA DR
otrubi ekvivalent, presnost’ do + 1 % |merania teploty (-30 az 180) °C w0 soniicy Task 1502 12:52000
- : v.8.: 0628 0021/007
¢. kal. cert.: 4197P/17
RasEr e Kalibrované dizkové meradlo, Zvinovaci meter, dizka 3 m, presnost' <+ 0,1 |Zvinovaci meter DM15, nadviznost’ na 16.3.2022
¥ PO chyba <+ 1% % MV 1/ DM3 e
Rychlost’
v yctrqui pg;zlrianie vaminoy koniomers; Digitalny mikromanometer
il analogovy, digitilny A MRDIAIAINERE - TESTO 521 - 2,
diferenéného tlaku s . |rozsah : 0 - 100 hPa, rozli§enie
PisePiandioion mikromanometer so schopnostou e e v.C.: 02849436 9.2.2021
odé&ftania od 5 Pa, Pitot- : < s & kal cert.: 325/18/ 72/18/09
sondou o . |P sonda
Prandtlova sonda - Standardna
a mikromanometrom
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Evidenéné &islo spravy: 02/366/2018
Datum vydania spravy: 6. september 2018
Zodpovedna osoba: Ing. Milo$ Varga
Priloha/Strana: 4/1

PROTOKOL Z MERANIA EMISIi VYBRANYCH PLYNNYCH ZL

Prevadzkovatel : Nexis Fibers a.s.
Zdroj emisii :
Zariadenie :

Datum merania: 28. 8. 2018

Priemerny barometricky tlak

Priemerny staticky tlak v potrubi
Priemerna teplota plynu v potrubi
Priemerna hustota plynu v potrubi (S.p.)
Priemerna vihkost plynu

Plocha prierezu potrubia

Priemerna rychlost plynu v potrubi (p.p.)
Priemerny prietok plynu v potrubi (p.p.)
Prietok suchého plynu v potrubi (S.p.)
Doba trvania periody merania

Tabulka nameranych a vypocitanych hodnét

\yroba a spracovanie PA polymérov
2viakiovaci blok L-10A,B (SAFIR 3-2) - wduch €. 31

100700 [Pa]
100690 [Pa]
55,1 [°C]
1,280 [kg.mn]
0,011 [kg.my™]
0,250 [m]

3.0 (m.s™
2712 [m° h"]
2212 [m,".h ™"

30 [min]

Znecist'ujuca latka TOC

Cas T Crv Cn q
merania [Cl  |[mg.my] [mg.m:°]| [g.h']

09:20-09:49 546 9 9 19

09:50-10:19 551 9 9 19

10:20-10:49 55,5 9 9 19

MAX 55,5 9 9 19

& 55,1 9 9 19

Urrax [%0] - 16 - 18

Legenda: C,, C, - Koncentracia ZL po prepocte na $.p. vihkeho a suchého plynu

T - Teplota odpadového plynu v mieste merania

o} - Hmotnostny tok ZL

p.p- - Prevadzkové podmienky

3.p. - Standardné stavové podmienky (suchy plyn, 0°C, 101325 Pa)
Urrax - Roz8irena neistota merania, priradena maximalnej hodnote
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Eviden&né &islo spravy: 02/366/2018
Datum vydania spravy: 6. september 2018
Zodpovedna osoba: Ing. Milo§ Varga
Priloha/Strana; 4/2

PROTOKOL Z MERANIA RYCHLOSTI

A ZO STANOVENIA OBJEMOVEHO PRIETOKU ODPADOVEHO PLYNU

Prevadzkovatel: Nexis Fibers a.s.
Zdroj znegistovania: ~ Vyroba a spracovanie PA polymérov
Zariadenie: Zviaknovaci blok L-10A,B (SAFIR 3-2) - wyduch &. 31
Datum merania: 28.8.2018
Priemerny barometricky tiak 100700 [Pa]
Priemerny efektivny tiak v potrubi -10 [Pa]
Priemerna teplota plynu v potrubi 54,7 [°C]
Plocha prierezu potrubia 0,2500 [m]
Hustota suchého plynu pri Standardnych podmienkach 1,2869 [kg_mn‘S]
Hustota vihkého plynu pri $tandardnych podmienkach 1,2803 [kg.mnv'sl
Hustota plynu pri prevadzkowch podmienkach 1,0800 [kg.m ]
Vihkost plynu 1,39 [% obj.]
Konstanta sondy 0,9802 [-]
Tabulka ¢.1 - dynamicky tlak v meracich bodoch [Pa]
MB 1 2
Priamka A 5 5
Priamka B 5 5
Tabulka ¢.2 - rychlost v meracich bodoch [nVs]
MB 1 2
Priamka A 3,0 3,0
Priamka B 3.0 3,0
Priemerna rychlost’ pridenia odpadového plynu v potrubi 3,0 [m.s™]
Neistota U (k=2) 9 %
Objemovy prietok odpadového plynu (prevadzkové podmienky) 2710 [m’.h"]
Objemowy prietok odpadového plynu ($tandardné podmienky, vhky plyn) 2243 [rnw?’.h'1]
Objemovy prietok odpadového plynu (Standardné podmienky, suchy plyn) 2212 [mns.h]
Objemowy prietok odpadového plynu ($tandardné podmienky, suchy plyn, O; ref) - [mnsrs.h'1]
Neistota U (k=2) 91 %




EKO-TERM SERVIS s.r.o.

ETS &

Evidenéné &islo spravy: 02/366/2018
Datum vydania spravy: 6. september 2018
Zodpovedna osoba: Ing. Milo$ Varga
Priloha/Strana: 4/3

PROTOKOL Z MERANIA EMISIf VYBRANYCH PLYNNYCH ZL

Prevadzkovatel : Nexis Fibers a.s.

Zdroj emisii : Vyroba a spracovanie PA polymérov

Zariadenie : Navijacie stroje L-10A,B (SAFIR 3-2) - wduch €. 33
Datum merania: 28. 8. 2018

Priemerny barometricky tlak 100700 [Pa]
Priemerny efektivny tlak v pofrubi -4 [Pa]
Priemerny staticky tlak v potrubi 100696 [Pa]
Priemerna teplota plynu v potrubi 79,1 [°C]
Priemerna hustota plynu v potrubi (3.p.) 1,280 [kg.mn's]
Priemerna vihkost' plynu 0,012 [kg.m,]
Plocha prierezu potrubia 0,159 [m7]
Priemerna rychlost plynu v potrubi (p.p.) 8.6 [m.s]
Priemerny prietok plynu v potrubi (p.p.) 4916 [m3.h'1]
Prietok suchého plynu v potrubi (3.p.) 3733 [m,>.h "]
Doba trvania periédy merania 30 [min]

Tabulka nameranych a vypocitanych hodnét

Znecist'ujuca latka TOC
Cas T B ey q
merania Gl |img.mw] [mg.mn]| [g.h]

09:39-10:08 78,3 73 74 275
10:09-10:38 79,2 78 79 295
10:39-11:08 79,8 81 82 307
MAX 79,8 81 82 307
%] 79,1 77 78 292

Unrex [%] - 8 E 11

Legenda: C,, C, - Koncentracia ZL po prepocte na $.p. vihkého a sucheho plynu

T
q

p-p-
$.p.

Urrﬁx

- Teplota odpadového plynu v mieste merania

- Hmotnostny tok ZL

- Prevadzkove podmienky

- Standardné stavové podmienky (suchy plyn, 0°C, 101325 Pa)
- Rozsirena neistota merania, priradena maximalnej hodnote
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PROTOKOL Z MERANIA RYCHLOSTI
A ZO STANOVENIA OBJEMOVEHO PRIETOKU ODPADOVEHO PLYNU

Prevadzkovatef: Nexis Fibers a.s.

Zdroj zneéistovania: Viyroba a spracovanie PA polymerov

Zariadenie: Navijacie stroje L-10A,B (SAFIR 3-2) - wduch €. 33

Datum merania: 28.8.2018

Priemerny barometricky tiak 100700 [Pa]
Priemerny efektivny tiak v potrubi -4 [Pa]
Priemerna teplota plynu v potrubi 77,5 [°C]
Plocha prierezu potrubia 0,1590 [m’]
Hustota suchého plynu pri Standardnych podmienkach 1,2869 [kg,mn'a]
Hustota vinkého plynu pri dtandardnych podmienkach 1,2798 [kg,mm,'3]
Hustota plynu pri prevédzkovych podmienkach 0,9907 [kg.m]
VIhkost' plynu 1,49 [% obj.]
Konstanta sondy 0,9802 [-]

Tabulka &.1 - dynamicky tiak v meracich bodoch [Pa]

MB 1 2
Priamka A 30 52
Priamka B 29 42

Tabulka &.2 - rychlost v meracich bodoch [m/s]

MB 1 2
Priamka A 7.6 10,0
Priamka B 75 9,0
Priemerna rychlost’ pridenia odpadového plynu v potrubi 8,5 [m.s'1]
Neistota U (k=2) 7%
Objemovy prietok odpadoveho plynu (prevadzkové podmienky) 4895 [m’.h"]
Objemovy pristok adpadového plynu (tandardné podmienky, vihky plyn) 3789 [Mn 0]
Objemovy prietok odpadového plynu (Standardné podmienky, suchy plyn) 3733 [mns3.h'1]
Objemowy prietok odpadoveho plynu ($tandardné podmienky, suchy plyn, O, ref) - [nhsr3.h’1]

Neistota U (k=2) 91 %




® Evidencéné cislo spravy: 02/366/2018
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GRAFICKE VYHODNOTENIE VYSLEDKOV MERANIA

Graf hmotnostnej koncentracie TOC - Vyroba a spracovanie PA polymérov,
Zvlaknovaci blok L-10A,B (SAFIR 3-2) - vyduch €. 31
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Graf hmotnostnej koncentracie TOC - Vyroba a spracovanie PA polymérov,
Navijacie stroje L-10A,B (SAFIR 3-2) - vyduch &. 33
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