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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIH
TOC
z linky 31 A, B (SAFIR 1) na vyrobu a spracovanie PA polymérov
prevadzkovatefa Nexis Fibers a.s., Humenné

Nazov akredifovaného skisobného EKO-TERM SERVIS s. r. o.
laboratéria / opravnenej osoby podfa § e -
20 ods-2 pism. a) zékona & 137/2010--\apdjadia 11/2743, 040 12 KoSice
Z. z. v zneni neskorsich pravnych 1CO:316956 71

predpisov:
Cislo spravy: 02/333/2022 Détum vydania spravy: 23.06.2022
Zakaznik / Prevadzkovatel: Nexis Fibers a.s.
Chemlonska 1, 066 12 Humenné
ICO: 367 296 80
Miesto / lokalita: Areal Nexis Fibers a.s., Humenné
Druh opravnenej technickej ¢innosti: Opravnené meranie hodnoty veliciny, ktorou je vyjadreny emisny limit a hodnoty
suvisiacej stavovej/referencnej veliciny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla § 20
ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov
Cislo a datum objednévky/Zmluvy: objednavka €. 44207696 zo dha 30.03.2022
Deri opravnenej technickej ¢innosti: 15.06.2022

Osoba zodpovedna za opravnend Ing. Gabriel Molnar

technickd Cinnost - vedici technik Rozhodnutie MZP SR ¢ vydani osvedéenia zodpovednej osoby ¢. 46110/2014 zo dna
podla § 20 ods. 3 zékona ¢. 137/2010 07.10.2014

Z. z v zneni neskorSich pravnych

predpisov:

Sprava obsahuje: 6 stran
5 priloh

Ucel opravneného merania:

1. Periodické opravnené meranie hodnét emisnych veliéin za celom zistenia Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov
technologického zariadenia uréené integrovanym povolenim SIZP IZP Kosice &.: 5449-19142/2011/Mer/570610105/Z11 zo
dia 7.7.2011 v zneni neskor§ich zmien.

2. Periodické opravnené meranie reprezentativneho hmotnostného toku (RHT) / reprezentativneho individuélneho emisného
faktora (RIEF) podla § 3 ods. 5 pism. b) a § 3 ods. 10 vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorich pravnych
predpisov.

Tato sprava sa moéZe bez stihlasu skiSobného laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.

'EKO-TERM SERVIS s.r.0. ICO: 31695671 Tel: 0556112411 e-mail: sekretariat@ets-ke.sk

Napajadlia 11, 04012 Kosice IC DPH:SK2020492276 OR KoSice |, vlozka ¢.5125/\V web: www.ets-ke.sk
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Periodické opravnené meranie hodndt emisnych velidin za Ucelom zistenia tdajov o dodrzani ur€enych emisnych limitov
technologického zariadenia uréené integrovanym povolenim SIZP [ZP Kosice ¢€.: 5449-19142/2011/Mer/570610105/Z11 zo dha

7.7.2011 v zneni neskorSich zmien.

Prevadzka: Nexis Fibers a.s., Humenné |
VAR PCZ: 0320053 i
Cas prevadzky: prevadzka: trojzmenova (zariadenia v automatickej nepretrzitej prevadzke),
8 h/zmena

technologia: kontinualna, jednorezimova, emisne ustalena
suroviny: uvedené v kap. 2.2

Zdroj/zariadenia vzniku emisii:

Vyroba a spracovanie PA polymérov

Merané zlozky:

TOC

Vysledky merania:

hmotnostna koncentracia (dalej len ,,C*) v mg/m?

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

linka L31 A, B (SAFIR 1) - vyduch V28

N ] Priemerna hodnota Maximum Emisny limit? Rezim s najvyssimi —
Zoka | N e © © emisiami | G e
[mg/m?] [mg/m?] [mg/m?] [anofnie]
Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: linka L31 A, B (SAFIR 1) - vyduch V28
ReZim prevadzky: Bezna kapacita
Toc | 3] 4 4 [ 150 | ano |  sulad

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,325 kPa, vihky plyn. -
2) Emisny limit (dalej tiez ,EL"), podmienky jeho platnosti a dodrzania uréené v integrovanom povoleni SIZP IZP KoSice €.
5449-19142/2011/Mer/570610105/Z211 zo dha 7.7.2011 v zneni neskorSich zmien.

Periodické opravnené meranie reprezentativneho hmotnostného toku (RHT) / reprezentativneho individualneho emisného
faktora (RIEF) podla § 3 ods. 5 pism. b) a § 3 ods. 10 vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych

predpisov.
Prevadzka: Nexis Fibers a.s., Humenné
VAR PCZ: 0320053
Cas prevédzky: prevadzka: trojzmenova (zariadenia v automatickej nepretrzitej prevadzke),
8 h/zmena

technolégia: kontinualna, jednorezimova, emisne ustalena

suroviny: uvedené v kap. 2.2
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Vyroba a spracovanie PA polymérov
Merané zlozky: TOC

Vysledky merania:

reprezentativny hmotnostny tok (dalej len ,RHT") v g/hk

Cislo zdroja/zarniadenia vzniku emisii:

linka L31 A, B (SAFIR 1) - vyduch V28

Merans Priemerna hodnota Maximum Reprezentativny e e na
tozka” I[N (RHT) (RHT) Emisny limit rezim pozorgeme
zlozka . h stlad/nesulad
[g/h} [g/h] [ano/nie]
Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: | linka L31 A, B (SAFIR 1) - vyduch V28
Rezim prevadzky: Bezna kapacita
ToC |3] 10 10 B - [ ano? | :

) Vysledky su reprezentativne pre rezim prevadzky nastaveny prevadzkovatefom. Sledovanie vybranych prevadzkovych
parametrov po€as merania je uvedené v kapitole 5.1.

Poucenie o platnosti upozornenia na stilad/nesulad: Sprava o opravnenom merani emisif, vysledky opravneného merania

anazor o stlade/nestlade objekiu opravneného merania emisii
s uréenymi poziadavkami nie su stihlasom, ktory je vydavany organom
ochrany ovzdu$ia podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zakona & 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov je sprava o vysledkoch

opravneného merania na uradné Gcely
povolovani zavaznou listinou.

konania pred organmi ochrany ovzduSia alebo spravnymi organmi v integrovanom

Tato sprava sa méZe bez suhlasu skiiSobného laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.

EKO-TERM SERVIS s.r.0. ICO: 3

Napajadla 11, 04012 Kosice

IC DPH:SK2020492276

e-mail: sekretariat@ets-ke.sk
web: www.ets-ke.sk

Tel.: 055/6112411
OR Kaosice [, vlozka ¢.5125/V

1695671
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Laboratdrium zodpoveda za véetky poskytnuté informacie okrem tych, ktoré poskytol zakaznik. Udaje poskytnuté zakaznikom

su identifikované.

Odmietnutie zodpovednosti:

mat vplyv na platnost vysledkov (podfa &l. 7.8.2.2 normy STN EN ISO/IEC 17025).

1. .OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

Skugobné laboratérium nenesie zodpovednost za informéacie dodané zakaznikom, ktoré mozu

Uréenie emisného limitu

l_

vymedzenie zariadenia / casti zdroja
Vyrobné hala

Kategorizacia zdroja podra vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni vyhlaSky MZP

SR €. 270/2014 Z. z.

4. CHEMICKY PRIEMYSEL

4.7.1 Vyroba zéakladnych plastickych hmét na baze syntetickych a prirodnych
polymérov okrem syntetického kauuku s prahovou hodnotou > 0.

hodnoty limitov preukazovanych tymto
meranim

TZL: 150 mg/m®

platnost — vyjadrenie (jednotka)
veliciny

hmotnostné koncentracie pri Standardnych stavovych podmienkach (101,3 kPa;
0°C), vlhky plyn

dalsie Specifické podmienky platnosti

nie sU uréené

miesto platnosti EL

vyduch V28

Poziadavky dodrZzania emisného limitu

uréené poziadavky

integrované povolenie SIZP IZP Kosice &.: 5449-19142/2011/Mer/570610105/Z11 zo
diia 7.7.2011 v zneni neskorSich zmien

zohladriovanie neistoty

nezohladnuje sa

Osobitné podmienky oprévneného merania, kforé sa vztahujl na vyrobno-prevadzkovy reZim alebo na poZiadavky dodrzania

EL. )

skrateny

podmienky

Predchadzajuce poznatky o zanadeni:

- spravaz merania ev. &.: 02/165/2016 zo dia 22.04.2016, vydal EKO-TERM SERVIS s.r.0. KoSice,

- integrovanym povolenim SIZP [ZP Kosice &.: 5449-19142/2011/Mer/570610105/Z211 zo diia 7.7.2011 v zneni neskorsich
zmien,

- koépia planu emisného merania je uvedena v prilohe €. 3 spravy

Udaje poskytnuté zdkaznikom (v stilade s &l. 7.8.2.2 normy STN EN ISO/IEC 17025):

- VAR PCZ

idaje Casu (reZimu) prevadzky
- vykonové parametre poc€as vykonu merania
- technické parametre zariadeni

text povolenej osobitnej| osobitné podmienky nie st uréené

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

2.1 OPIS PREVADZKY

Prevadzka Vyroba a spracovanie PA polymérov slGZi na vyrobu polyamidu 6 (PA6) polymerizaciou z kaprolaktamu v
polymerizaénych kotloch a na vyrobu priemyselnych polyamidovych vlakien z polyamidu 6 a polyamidu 66 (PABB).

Granulat PA66 je zo zasobnika dopravovany do dvoch identickych, elektricky vyhrievanych extriderov, kde pri teplote cca. 280
°C (max. 300°C) prebieha jeho tavenie. Tavenina PA66 je zvlakiiovana v Styroch dinylovych kotloch pri predpisanej teplote.
Nasledne je viakno chladené vzduchom v chladiacich Sachtach. Viakno je dizené a navijané na diZiaco-navijacich strojoch finky
L 31 A, B (SAFIR 1), pricom je vedené cez preparacné valce, sUstavu geliet (60 — 225°C), previrovacie trysky a vodite na
navijaciu hlavu. Cievky s vydlZzenym vlaknom sa ukladaji na voziky a st transportované na triedenie a expediciu.

2.2 SUROVINY A PALIVA

Do procesu vstupuju: - zékladna surovina granulat PAG6
- preparacné oleje

2.3 ODPADOVE PLYNY A ZARIADENIA NA ZNIZOVANIE EMISIT

V procese diZenia, ktory prebieha v uzavretych boxoch pri teplotach nad 200°C sa z povrchu viakna uvolfiuje ¢ast’ preparacie
spolu s monomérmi a polymérnym prachom. Cast z nich sa v procese odpari a odchadzaju vyduchom vo forme organickych
plynov apar do vonkajSieho ovzdusia (pre linku SAFIR 1 - vyduch V28). Cast preparacie (z premyvania preparac¢nych
rozvodov) je zachytavana do zachytnej nadrze odpadovych véd a odovzdavana na externé Cistenie.

Tato sprava sa méZe bez sthlasu skiiSobného laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.

Tel.: 055/6112411
OR Kosice |, viozka €.5125/\V

e-mail: sekretariat@ets-ke.sk
web: www.ets-ke.sk

ICO: 31695671
IC DPH:SK2020492276

EKO-TERM SERVIS s.r.0.
Napajadla 11, 04012 KoSice
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2.4 TECHNICKE PARAMETRE ZDROJA

Technické parametre zariadeni

Parameter Jednotk Extrader ¢. 1 Extrider ¢. 2
Vyrobca - LLEONARD, Taliansko

Typ | = EM 90 FO

Rok vyroby - 2007

Vyrobné &islo : 15187 \ 15188
Parameter Rozmer Ventilator

Vyrobca - JANKA Radotin a.s., CR

Typ - RSBJ 400 N 0247/87.3L/5,5kW/KOMAXIT
Vyrobné &islo

Rok vyroby

3. OPIS MIESTA OPRAVNENEHO MERANIA

Meracie/odberové miesta vyhovuji pozZiadavkam na vyber miesta merania podla STN EN 15259. Schéma meracich miest je
uvedené v pril. €. 2 spravy.

4. MERACIE A ANALYTICKE METODY A VYBAVENIE
Zoznam metodik, podia ktorych bolo meranie vykonané:

Oznacenie metodiky Nazov metodiky
. Ochrana ovzdusia. Meranie emisii zo stacionarnych zdrojov. Poziadavky na miesta a useky
SN AT merania a na ciel merania, plan merania a spravu z merania.

Ochrana ovzduSia. Stacionarne zdroje znecistovania. Meranie hmotnostnej koncentracie
STN EN 12619:2013 celkového plynného organického uhlika. Kontinudina metéda s plamefovo-ionizagnym
detektorom

STN EN 1SO 16911-1:2014 Ochrana ovzdu.éia. Stacionarne zdroje zneéisfpvgnia. Meranie rychlosti a objemového prietoku
plynov v potrubiach. Cast 1: Manuaina referenéna metoda

Ochrana ovzdusia. Zistovanie ¢asovo spriemerovanych mnozstiev emisii a emisnych faktorov.
VSeobecny postup.

SMEP-04-IPP Intermny pracovny postup pre meranie suvisiacich velicin pri merani emisii.

Intemé metodika pre zistovanie vihkosti odpadovych plynov vihkostnymi sondami zaloZenymi
na elektricko-kapacitnom principe.

STN EN I1SO 11771:2011

SMEP-05-IM

Zoznam pouzitych emisnych meracich systémov a zariadeni pre zistenie reprezentativnheho vysledku opravneného merania
s platnou metrologickou nadvaznostou je uvedeny v pril. €. 3 tejto spravy z merania.

Zoznam pravnych predpisov a stihlasov, podla ktorych bolo meranie pripravované, planované a vykonané:
zakon €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich pravnych predpisov,
= vyhladka MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov,
= vyhladka MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov,

= vyhlaska MZP SR &. 60/2011 Z. z.

= integrované povolenie SIZP IZP Kosice &.: 5449-19142/2011/Mer/570610105/211 zo diia 7.7.2011 v zneni neskorSich
Zmien.

5. PODMIENKY PREVADZKY POCAS OPRAVNENYCH MERANi

5.1 PREVADZKA

Pocas vykonu diskontinualneho opravneného merania dia 18.4.2016 boli v prevadzke 2 extradery.

Teplota v extrideroch: 300 °C (5)

Tlak v extruderoch: 120 - 170 bar

MnoZstvo produkcie: 183 kg.h" na celej linke (2 x 91,5 kg/h)
Vyrabané vlakno: 470135

Typ: 682

Zarizdenia boli poéas merania prevadzkované pri beznom prevadzkovom vykone v sulade s dokumentaciou.

Tato sprava sa mbze bez suhlasu skiSobného laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.

EKC-TERM SERVIS s.r.o0. ICO: 31695671 Tel.: 055/6112411 e-mail: sekretariat@ets-ke.sk
Napajadla 11, 04012 Kosice iC DPH:SK2020492276 OR Kosice |, vlozka £.5125// web: www ets-ke.sk
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6. VYSLEDKY OPRAVNENEHO MERANIA A DISKUSIA
6.1 VYHODNOTENIE PREVADZKOVYCH PODMIENOK POCAS OPRAVNENYCH MERAN(

Na zéklade vyssie uvedenych Gdajov mézeme konstatovat, Zze diskontinulne opravnené meranie emisii prebiehalo pocas
obvyklej prevadzky zariadenia v stilade s dodrzanim ustanovenia prilohy €. 2 ¢asti B bodu 1 k vyhladke MZP SR é&.
441/2012 Z. z. v zneni neskorich pravnych predpisov.

Vyhlasenie prevadzkovatela podra prilohy & 3 bodu 5 zakona & 137/2010 Z. z. o ovzdusi v platnom zneni, Ze pocas vykonu
opravnenej technickej &innosti zodpovedala prevadzka objektu merania podmienkam opravneného merania podla vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov a platnej dokumentécie, svojim podpisom potvrdil Tomas Krsko, veduci vyrobne. Vyhlasenie
prevadzkovatela je uvedené v archivnej Gasti zlozky spravy.

6.2 VYSLEDKY OPRAVNENEHO MERANIA
V pril. & 4 st tabulkovou formou vyjadrené jednotlivé vysiedky (hodnoty s uvedenim poCtu a trvania jednotlivych merani,
maximalne a priemerné zistené hodnoty, neistoty merania) pre merané zlozky a stvisiace parametre potrebné na stanovenie.

V pril. &. 5 je graficky priebeh koncentracii TOC meranych s pouZitim kontinualne merajucich EMS, vyjadrenych pri
Standardnych stavovych podmienkach v suchom plyne a teplota odpadového plynu.

6.3 OVERENIE DOVERYHODNOSTI
Podla poZiadaviek § 3 ods. 10 a podla odport&ani prilohy €. 2 Zasti C bodu 2 a Gasti D vyhlasky MZF SR &. 411/2012 Z. z. v

zneni neskordich pravnych predpisov bol uréeny pocet jednotiivych merani hodnét emisnych veli€in. Dizka periody
a odportigany po&et jednotlivych merani je uvedeny v nasledujicej tabulke.

Po&et jednotiivych merani (N):

Charakter Y e Metbda Merané/odoberana Pocdet jednotlivych meranf/ trvanie periédy
technolégie - merania ZL Odporicany Skutocne
I_diskontinuélna perlodlgsrgsigvnene pristrojova TOC 3/ do 59 min vratane 3 /30 min

Periodické opravnené meranie bolo vykonané podla metodik a pravnych predpisov uvedenych v kap. 4 bez odchylok.

Odévodnena hodnota neistoty pre najvyssiu hodnotu merania/odberu je ohodnotenad na zéklade platného osvedCenia o
akreditacii & S-188, vydaného Slovenskou narodnou akreditadnou sluzbou pre dany objekt skasky, zavedenll metodu a rozsah
merania.

Pred meranim/odberom vzorky ZL boli vykonané skusky tesnosti pouzitych kontinualne merajiicich emisnych meracich
systémov (dalej tiez ,EMS) kontrolou fitingov. PouZité kontinuaine merajtice EMS a odberové aparatury vyhoveli skiskam
tesnosti.

Podmienky prostredia meracich EMS a odberovych aparatir (umiestnenych napr. v meracom vozidle):

] . . teplota prostredia (°C) vihkost okolitého vzduchu (% rh)
Meracie zariadenie = Sy =s o
poziadavka | skutocny interval | poZiadavka skuto€ny interval
THERMO FID - 3 0 az 40 22-23 - 36 - 37

Pocet odberovych bodov pre reprezentativne stanovenie hmotnostnej koncentracie a hmotnostného toku bol zvoleny podla
poziadaviek STN EN 15259:2010.

6.4 INTERPRETACIE A ODPORUCANIA

Reprezentativne hmotnostné toky boli zistené pocas vyrobno-prevadzkového rezimu daného zariadenia nastaveneho
prevadzkovatelom. Reprezentativnost z pohladu tvorby celoroénych emisii ZL vypustenych do ovzdusia bude posudena v
ramci konania o poplatkoch medzi uizemne prislunym organom ochrany ovzdusia a prevadzkovatelom.

Tato sprava sa méze bez suhlasu skigobného laboratoria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.
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ing. Gabriel Molnar Datum

Podpis osoby zodpovednej za opravnent technickd ¢innost

podia § 20 ods. 8 pism. e) bodu 2 zakona €. 137/2010 Z. z. v platnom zneni

Napajadla 11, 04012 Kosice IC DPH:SK2020492276 OR Kasice |, viozka ¢.5125/V web: www.ets-ke.sk

' y‘
! 23.06.2022
Ing. lgnac Kozej - Datum
- Podpis statutdrneho zastupcu opravnenej osqby podia
§ 20 ods. 8 pism. €) bodu 1 zékona €. 137/2010 Z. z. v platnom zneni
. PRILOHY Podet stran
pril. €. 1 Plan emisného merania 4
pril. €. 2 Schéma meracieho miesta 1
. pril. €. 3 Zoznam pouzitych emisnych meracich systémov a zariadeni 2
pril. €. 4 Protokoly z merania emisii ZL 2
pril. . 5 Graficke vyhodnotenie vysiedkov merania 1
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PLAN MERANIA EMISI

ZAKAZNIK: (objednavaten) PREVADZKOVATEL ZZOVv: (iva akje iny ako objednavate)

Ndzov: Nexis Fibers a.s. K Nazov: -

lAdresa: Chemlonska 1, 066 12 Humenné I =

iCO: 36729 680 ICo:

Kontakiné osoba:  Ing. Kréko Kontakiné oscha: = - /

Telefon: 0317 472 041 Telefon: /

@ @: o

ZMLUYA / OBJEDNAVKA:. &. 44207696 zo dija: 30.03.2022
VEDUCITECHNHA/ ZOPODVEDENA  Ing. Gabriel Molnr, tel: +421 903 637 385, mail: molnar@ets-ke.sk

| OSOBA (meno, tel,, mail rozhodnutie MZP SR):  Rozhodnutie MZP SR o vydanl osved&enia zodpovednej osoby & 46110/2014 zo diia 07.10.2014 |
PLANOVANE DNI VYKONU SKUSOK: 15.06.2022

UCAST DALSICH SKUSOBNYCH LABORATORII (SUBDODAVATEL - ANALYZA ODOBRANYCH VZORIEK):
O [EKoLAB s.ro. |80: 31 684 165 : lel.: +421 55 641 12 11 @: info@ekolab.sk

DRUH MERANIA: (oprévnené meranie podfa § 20 ods. 1 plsm. a} zékona ¢ 137/2010 Z, z. o ovzdudf v znenf neskorsich pravnych predpisov (dalef tieZ ,zdkon &
137/2010Z. z.%))

bod 1. | Oprévnené meranie hodnoty fyzikaino-chemickej veliginy, ktorou je vyjadreny EL [, technicka poZiadavka O alebo podmienka prevédzkovania
& |00 a hodnota stivisiacej stavove] [ a referenéne] veliginy O, ktora sa vztahuje priamo na emisie alebo na zlo¥enie Gisteného alebo negistensho
odpadového plynu.

bod 2. | Opravnené meranie hodnoty fyzikéino-chemicke] veliciny, ktorou je vyjadreny limitny emisny faktor, s ktorého pouitim sa preukazuje dodrzanie
[J |urgeného emisného limitu.

bod 3. | Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny individualny emisny faktor O, hmotnostny tok O alebo hmotnostna
[ |koncentracia O, s ktorych pouzitim sa vypoéitava mnoZstvo emisii,

bod 5. | Opréavnené meranie kvalitativneho zloZenia emisif alebo neéistenych odpadovych plynov.
O

bod 7. | Opravnené meranie hodnoty fyzikélno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadrena technickd poZiadavka (J alebo podmienka prevadzkovania O
[ |stacionarnych zdrojov, ktord sa vztahuje nepriamo na mnoZstvo alebo na zloZenie emisii.

UCEL {CIEL) MERANIA: (ucel podfa vyhiasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v znen! neskorsfch prévaych predpisov (dale] tieZ vyhlésky MZP SR & 411/2012 7, 7. %), resp.
rozhodnulia prisiusného orgénu; konanie podfa zakona & 137/2010 Z. z,, alebo zékona & 39/2013 Z. z. v znen! korsich prévaych predpisov (dfalef tie ,zdkon & 39/2013
Z, 2.); resp. iny acel {clel} merania}

[ | Prve periadicke opravnené meranie emisil za déelom zistenia tdajov o dodrzanl uréenych ;misnYCh limitov podla § 4 ods. 1 plsm. ......... ) vyhlasky
MZP SR ¢. 411/2012 Z. z., urCené rozhodnutim/sihlasom QU ............... OSZP & ..covvvrvvnrnns
20 di@ .corerrecrerirrerennns Konanie vo veci vydania sthlasu organu ochrany ovzdusia podla § 17 ods. 1 pism. .....) z&kona &, 137/2010 Z. z.
7| Prvé periodické opravnené meranie emisif za ticelom zistenia tdajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podia § 4 ods. 1 pfsm. .........) vyhlasky
MZP SR £, 411/2012 Z. z., urené integrovanym povolenim SIZP IZP ......... &. - . 5
Ao Y |11 QU Konanie orgdnu v integrovanom povolovani podfa § 3 ods. 3 pism. a) bodu(ov) ... zakona &. 39/2013 Z. z. i
[[]| Periodické opravnené meranie emisi za G&elom zistenia idajov o dodr#ani uréenych emisnych limitov technologického zariadenia podla § 8 ods. i
4 pism, c) bodu(ov) .......... vyhtasky MZP SR &. 411/2012 Z. 2. ‘|
[[] | Periodické oprévnené meranie emisil za Ggelom zistenia udajov o dedrZanl uréenych emisnych limitov spalovacieho zariadenia podfa § S ods. ..... :
plsm. .....) bodu(ov) .......... vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z, z.
[1] | Periodicke opravnené meranie emisif za igelom zistenia Udajov o dodrZani uréenych emisnych limitov zo zariadenia na spalovanie odpadov podfa g
§ 10 ods. ..... plsm. .....) vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z, z.
[ | Periodické opravnené meranie emisii za Ggelom zistenia Udajov o dodrZanl uréenych emisnych limitov zariadenia pouZivajiceho organické .
rozpustadld podra § 11 ods. ..... plsm. .....) bodu(ov) .......... vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z.
Periodické opravnené meranie reprezentativneho hmotnostného toku (RHT) / reprezentativneho individualneho emisného faktora (RIEF) padla §
3 ods. 5 pfsm. b) bodu(ov) .......... a § 3 ods. 10 vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z.

Ugel konania - postup vypoétu mnoZstva emisie schvéleny sthlasom OU........ OSZP &, covesrrerersissssessessnsssssanes .zodha

Oprévnené meranie emisil za Ggelom zistenia tidajov o dodrZanl urgenych emisnych Inﬁitoi:/emisnej poziadavky podra § 16 ods. 4 pism. .....) ‘
vyhlasdky MZP SR & 411/2012 Z. z. i

Technalogické meranie pre interné potreby prevadzkovatefa (vysledky skisok nie st pouzitelné na kenanie pred organmi Stétnej spréavy). '

O

[ | Periodické opravnené meranie hodndt emisnych velicin za déelom zistenia tdajov o dodiZani uréenych emisnych limitov technoiogického
zariadenia uréené integrovanym povolenim SIZP 2P Kosice &.: 5449-19142/2011/Mer/570610105/Z11 zo dfia 7.7.2011 v znenl neskorsich zmien

O

Datum aktualizacie: 06.08.2022 ETS+Z01_1-PLAN
Schvalil: Ing. Ignac Kozej, konatel spolo&nosti

Této sprava sa moéze bez suhlasu skiisobného laboratéria reprodukovat iba ake celok a v nezmenenej podobe.

EKO-TERM SERVIS s.r.0. 1CO: 31695671 Tel.: 055/6112411 e-mail: sekretariat@ets-ke.sk
Napajadla 11, 04012 Kosice IC DPH:SK2020492276 OR Kosice |, vlozka ¢.5125/V web: www.ets-ke.sk
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|&SOBITNE PODMIENKY MERANIA: (poZiadavky Udastnika, resp. dotknutych argér;ov $tatnef spravy - OU, SIZP, a pod.) _E

NIE SU

VAR PCZ, KATEGORIA(E) A CLENENIE MERANEHO(YCH) ZDROJA(OV): (uved kategbriu zdroja podfa priiohy & 1 k vyhisske MZP SR & 410/2012
Z. z. v znenl neskorsich pravaych predpisov, resp. iné)

Nazov zdroja: Vyroba a spracovanie PA polymérov
VAR PCZ: 0320053

Kategéria: 4 CHEMICKY PRIEMYSEL
4.7 Vyroba zékladnych plastickych hmét na baze syntetickych a prirodnych polymérov okrem syntetického kau€uku

Zariadenie: linka L31 A, B:(SAFIR 1) - vyduch V28

'DATUM POSLEDNEHO MERANIA: (uviest evidentné &lslo spravy z merania a kio vykonal predchédzajiice meranie)
18.04.2016 — ev. &. spravy 02/165/2016 zo dia 22.04.2016 ~ vydal EKO-TERM SERVIS s.r.c.

PREVADZKA:

Rezim prevadzky: | (4] jednoreZimovd O viacrezimova . Dinar

Emisny charakter: | X kontinuéina emisne stabilna [ kontinualna emisne premenliva [ diskentinuaina (varkova / Sarzova / vsadzkova)
Cas prevadzky: | [ 4/ 1 2/ X 3-zmenov4; ...... hod/lzmena’ [ nepretrzita [ kampatiovita [ iné:

Sledovanie chodu:| B4 vypis z riadiaceho systému [ rugne vedeny z4znam 1 nesleduje sa

Meranie potas: {71 menovitej kapacity / prikonu / vykonu B beznej kapacity / prikonu / vykonu [ minimainej kapacity / prikonu / vykonu
Paliva: bez paliva [J plynne {1 kvapalné [ tuhé koks do kuplovych peci [ iné:

Suroviny / vyrobky| zakladna surovina granulat PAB6, preparacné oleje

ODLUCOVACIE ZARIADENIA:
[T latkovy filter [ cykién [J aktivne uhtie ] mokra pracka [ elektrostaticky odlugovag
Typ: [ pESOX [l DENOX / SNCR L] katalyzator [ kondenzétor [ bio filter X #iadne
[[] dopalovacie zariadenie (regenerativne / rekuperativne) [ iné: filtraéné komory z dosiek z min. vlakna

Sledovanie chodu: [ vypis z riadiaceho systému {7 ruéne vedeny zaznam [ nesleduje sa

MERANE ZL / METODY MERANIA / POCET A TRVANIE PERIODY MERANIA: (uved potet periéd a ich trvanie; zaskrtnl upfatiovani metodiku,
 ak je moZnost volby)

Pocget/ Pocet /

ZL Oznaéenie metodiky trvanie | ZL Oznacenie metodiky trvanie.
periody periody

cO STN EN 15058 HCI, CI O STNEN 1911 /O STN 83 4751-2

NOx O STN ISO 10849 /13 STN EN 14792 Clz ~ STN 83 4751

SO, OSTN ISO 7935 /0 STN P CEN/TS 17021 ClO, Cng_ OSHA ID-202

(073 STNEN 14789 emisie kovov' 3 STN EN 14385 /[1 EPA Met. 28

CO, [0 STN ISO 12038 /O STN P CEN/TS 17405 Hg 00 STN EN 13211 /3 EPA Met. 29

CO, NOy, 0, EPA CTM-030 (EC) PCDD/PCDF  STN EN 1948-1, 2, 3

TOC STN EN 12619 3/30 SO, STN EN 14791 (manuélne) =

TZL O STN EN 13284-1 /1 STN ISO 9096 SOx STN 83 4711

. [ STN ISO 10780 (vzdusnina) / [0 STN EN ISO H.S STN 83 4712
ritok 169111 (D spaliny / O anemometer) . merkaptany  EPA Met. 16A
vihkost 0 STN EN 14790 / [1 SMEP-05-IM PAU STN ISO 11338-1, 2

HT, RIEF ~ STNENISO 11771 kys. mravéia VDI 2457 B1.4

[1 STN P CEN/TS 13648 (tuhy sorbent) kys. octové VDI 2457 B1.4

pl i
o9 PYY 5 Epa Met. 0040 (do vaku) TOC v odpade 1 STN EN 13137 /01 SMEP-03-IPP ‘

HCN, CN- EPA CTM 033 zapach STN EN 13725

NOx, SO2,
aldehydy EPA Met. 0011 NH3, HF, STN P CEN/TS 17337 (FTIR)
formaldehvd

cv EPA Met. 0061

NH; 01 STN 834728 /0 STN EN ISO 21877
O STNISO 15713 /O STN 83 4752 /
0 STN P CEN/TS 17340

HF, F-

Datum aktualizacie: 06.06.2022 ETS%Z01_1-PLAN
Schvalil: Ing. [gnéc KoZej, konatel spolocnosti
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ODCHYLKY OD POUZITYCH METOD A NEISTOTA MERANIA:

Popis odchylky od m;édy: Technickeé cinnosti vykonané bez odchylok od pouZitych metad. &I zaskrtni, ak plati uvedeng.

Zdévodnenie odchylky a jej vplyv na — :/_/__/’/’/—

ciel merania: —

(vykanané sistové meranie, meranie v fubovolnom / ._'_______________.——-——

reprezentativiom bode) e |
Neistota merania (ocakavana, Podla akreditatného osvedéenia S-188 vydaného SNAS. B zaskrni, ak plati uvedené. |
predpokladané vyrazné zdroje

neistot):

UPLATNOVANE EMISNE LIMITY: (uwed hodnoty EL uréené sihiasom OU OSZP /

integrovanym povolenim SIZP / padfa vyhiadky MZP SR & 410/2012 Z. z.) Vyduch, éast’ technoldgie
ZNECISTUJUCA LATKA | HODNGTA EMISNEHO LIMITU (g/h; ma/m®, ing) | Oaref (%)
TOC 150 mg/m?®

linka L31 A, B (SAFIR 1) - vyduch V28

PREDLOZENA DOKUMENTACIA: (uvec sublas orgénu 2P, odbony posudok, sﬂ-bor TPP a TOO, prevédzkovy predpis, atesto paiive, ..) J

SkiiSobné laboratérium nezodpoveda za spravnost' a Gplnost' idajov poskytnutfch zakaznikom/prevadzkovatelom.
- ev. C. spravy 02/165/2016 zo diia 22.04.2016 ~ vydal EKO-TERM SERVIS s.r.0,,
- integrované povolenie SIZP IZP Kosice &.: 5449-19142/2011/Mer/670610105/Z11 zo diia 7.7.2011 v zneni neskorsich zmien

'MIESTO MERANIA (MM) A PRACOVNA PLOSINA (PP):
OBHLIADKA: (vykonal) Nevykonané, opakované meranie Datum obhliadky: -
Umiestnenie MM: O v hale [ na streche O samostatny komin {vo vyske)}
Pristup k MM: L zterénu zo0 s'télej ploiny [ schody [ zastresenie
rebrik {3 z mobilnej plosiny [ legenie (splha BOZP [J)
Energie Llasov {3 osvetlenie I niuk [0 manipulaény priestor
a obmedzenia: [J 400 v O kladka {1 pragné prostredie postatuje / repestadule
ilade s STN EN 15259 i y hy
Meracle priruby: v sdlade s tvar prirub (kruhovy [/ pravouhly 1)
[ nevyhovujlice (popis)

Schéma zariadenia a meracieho miesta:

!
¥ | i 0
LysuchivZs B SpoloZné potrubie, do
ADG raun ktorého sit zvedené
potrubia od vietkych
zarideni

fes—Rrtm g, tom o y

2,8m
5 ;
MM 1 'Q“ i

L V4
MM roc, 5w i

Ot ,z. |venﬁlémr [__

Legendn:

B vi — meracie miesto pre rychiost’ paidenia odpadovéhe plyan
Mbdroc, 1w~ meracie miesto pre meranic organicksch latok (TCC), teploty a vihkosti

Datum aktualizécie: 06.06.2022 ETS%Z01_1-PLAN
Schvalil: Ing. Ignac Kozej, konatel' spolocnosti

Tato spréva sa moze bez sthlasu skuSobného laboratéria reprodukovat iba ake celok a v nezmenenej podobe.
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[FoPis TECHNOLGGIE: ]

Prevadzka Vyroba a spracovanie PA polymérov siliZi na vyrobu polyamidu 6 (PA6) polymerizéciou z kaprolaktdmu v polymerizadnych
kotloch a na vyrobu priemyselnych polyamidovych vlakien z polyamidu 6 a polyamidu 66 (PA686).

Granulat PAB6 je zo zésobnika dopravovany do dvoch identickych, elektricky vyhrievanych extrtiderov, kde pri teplote cca. 280 °C (max.
300°C) prebieha jeho tavenie. Tavenina PAGE je zviakhiovana v §tyroch dinylovych kotloch pri predpisanej teplote. Nasledne je vidkno
chladené vzduchom v chladiacich $achtéach. VIdkne je dfzené a navijané na diZiaco-navijacich strojoch linky L 31 A, B (SAFIR 1), pricom
je vedené cez preparatné valce, sistavu geliet (60 — 225°C), previrovacie trysky a vodige na navijaciu hlavu. Cievky s vydiZenym
viaknom sa ukladaju na voziky a s transportované na triedenie 2 expediciu.

_MENOVITE A PLANOVANE PARAMETRE ZARIADENIA / VYROBY / TECHNOLOGIE:

Meranie prl beznom prevadzkovom vykone linky.

UPOZORNENIE:

Podla STN EN 15259 sa s pldnom merania_v_stilade s cielom (iéelom) merania musia oboznamit prislusné stramy

zainteresované v procese merania. Prevédzkovatel (zdkaznik) prehiasuje, e predmet skiiSok je pripraveny na vykon skdsania

minimalne v poZadovanom rozsahu:

< potas Gasu uréeného na meranie sa musia zabezpedit Specifikované prevadzkove podmienky priemyselného zariadenia
(paliva/suroviny/vykon) a systému na Gistenie odpadového plynu; ;

< sl uréeni-pracovnici zo strany priemyseiného zariadenia, ktorf st zodpovednl za prevadzku zariadenia pogas merania;

% musia sa zabezpeCit miesta merania vyhovujiice poziadavkam uvedenym v 6.2 normy STN EN 15258;

« kryty odberovych otvorov sa musia namazat, aby sa pracovnikom skasobného laboratéria umoznilo ich lahké odstranenie;

Prevadzkovatel’ je povinny podas merania viest' prevddzkové zéznamy o najdélezitejSich technicko-prevddzkovych
parametroch o prevddzke zariadenia, odlucovacich systémoch a pouZitych surovinéch a palivich v obvyklom zavedenom
rozsahu. Tieto je povinny poskytnit' ZO bezodkladne po ukonéeni vykonu merania alebo najneskér do 3 pracovnych dni od
diia ukonéenia merania. Neposkytnutie tidajov méZe mat’ za nésledok vydanie sprévy bez nich a takéto sprava méze byt
orgdnom Statneho dozoru zneplatnend. Oneskorené poskytnutie tychto tidajov méZe spésobit’ posunutie plénovaného terminu
vydania spravy.

Prevadzkovatel’ zodpoveda za spravnost’ a aktudlnost' iidajov o fechnickych a menovitych parametroch poskytnutych
vykondvatel'ovi merania pred meranim v ramci pripravy merania. Dodatoéné poiadavky na opravy tychto iidajov po vydani
spravy/protokolov nebudti akceptovane.

Prevéadzkovatel' (objednévatel) je povinny oboznamit’ &lenov merace] skupiny {dodavatefa) so vietkymi moznymi rizikami
v oblasti BOZP vyplyvajticimi z charakteru prevadzky na predmetnych miestach merania pred zagatim préc.

EKO - TERM SERVES sa:c.)
Plan Ing. Gabriel Molnar ) % ' Mrobjediz 11 Lu-ﬂ: ‘l;ql’.\!s;tl-{_

merania vedtici technik / zodpovedna osoba za vykon skusok %ﬁém?/ ——[fggfi%r%ﬁ Ofg?plz\e,iqig, e §
vypracoval: podla § 20 ods. 3 pism. d) zakona o ovzdusi Skisbobné-laboratorumy--
S plénom merania st obozndmenl  Meno | Kysel' [ ] | l

pracovnici skii§obného laboratéria: Edpis‘ - == I l | &
%-- Nexis Fibers a.s.

- , wame?tossizmm
Pian fng, Tomd§ Kviko y Eo%T208%0 @

mer'ania - zodpovedny zastupca zakaznika / prevadzkovatela podpis p_eéiatka organizacie
odsuhlasil: zdroja (zakaznik / prevadzkovate! zdroja)
Datum aktualizécie: 06.06.2022 ETS%Z01_1-PLAN

Schvalil: Ing. Ignac Kozej, konatel spolotnosti

Tato sprava sa mobze bez suhlasu skiiSobného laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.
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BLOKOVA SCHEMA MERANEHO ZARIADENIA A MERACICH MIEST

Vyduch V28 400 mm
4 Spolo¢né potrubie, do

400 mm ktorého su zvedené
potrubia od vSetkych
zarideni

2,4m

MM 1oc. ¢ w /

ventilator

Legenda:

MM v1 — meracie miesto pre rychlost priidenia odpadového plynu
MMoroc, ; w — meracie miesto pre meranie organickych latok (TOC), teploty a vihkosti

Téfo sprava sa mbze bez stihlasu skisobného laboratéria reprodukovat’ ina ako ceiok a v nezmenenej podobe.
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ZOZNAM POUZITYCH EMISNYCH MERACICH SYSTEMOV A ZARIADENI

14.9.2022

Emisny meraci systém (EMS): Thermo FID PT-84-TE - 3 Platnost kalibracie do:
s B ( ) E.certifikdtu: 075/2021/K

Meraci princip: plameriovo-ionizacény detektor (FID)

PozZiadavky referencnych metodik: STN EN 12619

EMS Vyrobné dislo Rok wjroby Rekalibracia
THERMO FID PT-84-TE-3 0849416 2016 internd rekalibracia
Pracovné charakteristiky PoZiadavka SkutoEnost Pozndmka
STN EN 12619
0-50 mg/m?
Meracirozsah 0 ~150 mg/m® 0 —-500 000 mg/m3 Rozsahy prepina automaticky
0 —500 mg/m®
Detekény limit nedpecifikuje 0,01 %R vztiahnuté na rozsah
Linearita <2%R -1,63 %R vztiahnuté na rozsah
Drift nulove] hodnoty <5%R 0,00 %R vztiahnuté na rozsah
Drift meracieho rozsahu <5%R 0,02 %R vztiahnuté na rozsah
Vplyv interferujticich 13tok <2%R 0,00 % R vztiahnuté na rozsah
Interferencia kyslika <2%R 0,00 % R vztiahnuté na rozsah
Neistota kalibrédcie nespecifikuje 2,5 % RM vztiahnuté na referenény materid!
Povoleny rozsah teploty okolia 0—-40°C =5-40°C tidaj vyrobcu

pri integra¢nom case 30 min.

Doba odozvy Too %‘z"i?d&héi?“ <200s 5s a overovacej'ho'dn. medzi 50-90 %
rozsahu

Pracovné charakteristiky komponentov emisného meracieho systému

Cast EMS Poziadavka normy Skutoénost Poznamka

minimalizovanie interferencif
ohrev nad teplotu rosného bodu -
Odberovd sonda max. 200 °C, vhodny material —
(nerez, PTFE, FPP}, vhodnd diZka
podfa rozmeru potrubia

sonda s d{¥kou 0,5 —2,0 m materia! [Pri merani sa pousila primerand dizka
nerez - AIS1-316 tep. stabilita do tak, aby na fasti mimo potrubia

600 °C ® = 8 mm, nevyhrievana, nedochadzalo ku kondenzécii vzorky v
ohrev pradiacim plynom sonde

potrubné vedenie: materidl PTFE |vyhrievanie odberovej trasy po

teplotna stabilita do 200 °C, vstup vzorky do analyzétora na 2 . ) .
. - | o . |Dfzka vyhrievanei hadice:
Odbercvd trasa vyhrievanie na zamedzenie teplotu nastavitelnt na 60 - 200 °C; s
kondenzdcie vzorky 20 °C nad materidl — PTFE, vonkaj$ia tepeind |~
teplotu rosného bodu izolacia, ochranny plast

filtracia tuhych castic pred
vstupom do odberovej trasy,
zamedzenie kondenzdcie vzorky
vo filtri, jemna filtracia

v analyzatore, U¢innost filtracie
=1298 %, Castice>1 yum

Sintrovany nerezovy filter na vstupe
do vyhrievanej hadice, vyhrievany
na teplotu 200 °C, jemny filter

v analyzatore, Gi¢innost =n 299 %,
Castice21 um

Kontrola zne€istenia v pravidelnych

Uprava vzorky plynu B Srich [ e tach

digitalny dataloger sucastou
zariadenia, zobrazovanie akt.
hodnoty,

1 kanal, priemerovaci interval
nastavitefny

kontinualny zapis nameranych
udajov véitane zapornych
hodnét, pocitac, digitadlny
rekordér

Datarekordér

1. Spafovacivzduch
s koncentraciou organickych
latok < 0,2 mg/m?

1. Cisteny okolity vzduch (filter
s aktivnym uhlim a vyhrievanym

el olvn —vodik katalyzatorom) 1. ¢isteny okolity vzduch
. ovaci -
T I ko‘;c ntr;c?oTJ or ;’nick,ch 2.Vodik s Eistotou 99,999 obj. % - |2.v prenosnej tiakovej fladi
piyny N & i koncentracia TOC <0,2 mg/m? 3. Cisteny okolity vzduch {katalyzétor)

latok <0,2 mg/m?

3. Nulovy plyn < 0,2 mg/m? TOC
4. Kalibraény plyn —propén
(neistota <2 %)

3. Cisteny okolity vzduch (teplotny |4.v prenosnej tlakovej ffasi
katalyzator)
4. Propan - CRM (neistota <2 %)

Tafo sprava sa mdze bez stihlasu skiiSobného laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.

EKO-TERM SERVIS s.r.o. ICO: 31695671 Tel.: 055/6112411 e-mail: sekretariat@ets-ke.sk
Napajadla 11, 04012 Kosice IC DPH:SK2020492276 OR Kosice |, vlozka ¢.5125/V web: www.ets-ke.sk

2 B B B EE R R E B EBE B R B EREE R RER



ETS %

FEEFTERM SEENES s Kamice
e

Skusobné T
laboratorium

Evidenéné &islo spravy: 02/333/2022
Datum vydania spravy: 23.06.2022
Zodpovedna osoba: Ing. Gabriel Molnar
Priloha / Strana: 3/2

Meranie stivisiacich_velicin
posiadavky referentne] metodiky: STN ISO 10780
| Platnost
parameter PoZiadavka normy Skutoénost ) Poznamka kalibracie
his s e - L
2 " e = do: i
KondenzaZno-adsorbénd Testo T445 - 2,
, metéda, pristrojova Vihkostna elektricko-kapacitna sonda, v.E.: 008823498/309
Vihkost plynu v . e T S s g j
. metoda, vypolet zo meranie ralativnej vihkost, presnost [so sondou Testo 180-2 24.4.2023
i slosenia paliva, chyba <2 2,0 % z hodnoty v.&.: 06280021781
% £ kal, cert.. 0396P/21
7 e \ AIRFIOW DB 2 -2,
.. |Barometer, presnost do <% Digitalny barometer, mer. rozsan: i’ L K z
Barometricky tiak ; . v.£.: 39155 31.7.2023
1 %z rozsahu 0-2 bar, prasnost 1 & 2 mbar 2
£ kal. cert.: 0627/331.02/20
Testo T445 -2,
Termot!anok, teplomer £.:00883498/309
Tepiota plynu v ”_3 i a.o N . |Vihkostna elektricko-kapacitna sonda, e 3895/
B alebo ekvivalent, presnost A 3 5 . |50 sondou Testo 180-2 2442024
potrubi rozsah merania teploty {-30 az 180)°C | .
do 1% v.£.: 0628 0021/812
£ kal. cert..0396P/21
Kalibrované dizkove Zvinovaci meter, di¥ka 3 m, presnost < Zyinovaci meter DM4, nadvaznost
Rozmery potrubia meradio, +0,1% /LPV/ na DM3 14.3.2027
chyba <t1%
Rychiost plynu
v potrubi - Kvapalinovy
meranie mikromanometer, — g
: o , e Digitalny mikromanometer
diferenného analdgovy, digitdiny = TESTO 521 -2,
. 3 rozsah 1 0 - 100 hPa, roziisenie B
tlaku s Pitot- mikromanomeier 50 : . v.£.: 02849436 2.3.2024
i L od 0,001 hPa, presnost:iO,S %, s
Prandtiovou schopnosteu odcitamia od |. . i ¢ kal. cert.: 433/21/ 189/21/09
) : ttandardna P-P sonda
sondou 5 Pa, Pitot-Prandtiova
sonda - tandardna

a mikromanometr

|

om

= 7 Ditum vydania
: 5 Neisiots Cislo certifikatu
Nezow refeventacho Doienie - ifikd an
Por, Els10 TS S A i CislofPate | /kalibragného certifiktn/ | g do L
11671/ [%0 ol & : kalibraéného dodania
i (47 /1% oby i/ (e rel] Tinta et

Certifikované referentne riaterigly (CRM)

247
Plynova zmes Linde ity 22465

v Mz

v N2

Tato sprava sa moZe bez stuhlasu

"EKO-TERM SERVIS s.1.0.
Nanaiadla 11, 04012 Kosice

167
D2 - 15,9650 % obj.

Ve

Oz - 20,040 % obj.

skuiSobného laboratoria reprodukovat iba

ICO: 31695671
1C DPH:SK2020492276

CiHs-4,3.10°
02 - 0,09 % obj.

154/21
Kalib. list 152/21

\ 4079352 7.12.2021

158/21
Kalib. list 156/21

02 - 0,092 % obj.

7122023

7.12.2022

21.12.2021

21.12.2021

Tel.: 055/6112411
OR Kosice |, vlozka 85125V

ako celok a v nezmenenej podobe.

e-mail: sekretariat@ets-ke sk
web: www.ets-ke.sk
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PROTOKOL Z MERANIA EMIS!i VYBRANYCH PLYNNYCH ZL

Prevadzkovatel : Nexis Fibers a.s.
Zdroj emisii : Vyroba a spracovanie PA polymérov
Zariadenie : linka L31 A, B (SAFIR 1) - wduch V28

Datum merania : 15. 6. 2022
Rezim prevadzky : bezna kapacita

Barometricky tlak
Efektivny tlak v potrubi
Staticky tlak v potrubi
Teplota plynu v potrubi
Hustota plynu (8.p.)
Vlhkost plynu

Plocha prierezu potrubia

"Priemerna rychlost plynu v potrubi (p.p.)

Priemerny prietok plynu v potrubi (p.p.)
Prietok suchého plynu v potrubi (8.p.)
Referenény obsah kyslika

Doba trvania periédy merania

Tabulka nameranych a wpocitanych hodnot

101100 [Pa]
5 [Pg]
101105 [Pa]
80,1 {°C]
1,277 Tkg.m,]
0,016 [kg.m,™]
0,160 [m?

6,4 [m.s™
3678 [m®.h]
2781 [m,3.h]

- [obj. %]

30 [min]

Znecist'ujaca latka TOC
Cas T 0, Chy Ca q
merania | [°C] |[ob}.%][mg.m,,?][mg.m,®]| [g.h"]
09:30-09:59| 78,1 | 21,00 3 3 g
10:00-10:29| 79,9 | 21,00 4 4 10
10:30-10:59| 82,2 | 21,00 4 4 10
MAX 82,2 | 21,00 4 4 10
& 80,1 | 21,00 4 4 10
Umax [%] - 5 31 32
Legenda : C,, C, - Koncentracia ZL po prepocte na §.p. vhkého a suchého plynu
iiF - Teplota odpadového plynu v mieste merania
q - Hmotnostny tok ZL
p.p. - Prevadzkowve podmienky
$.p - Standardné stavové podmienky (suchy plyn, 0°C, 101325 Pa)
Unax - RozSirena neistota merania, priradena maximalnej hodnote

2 fF S  F S S S S Sss S S E S E EEREEAEAew

EKO-TERM SERVIS s.r.o.
Napajadia 11, 04012 Kosice
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PROTOKOL Z MERANIA RYCHLOSTI
A ZO STANOVENIA OBJEMOVEHO PRIETOKU ODPADOVEHO PLYNU

Prevadzkovatel: Nexis Fibers a.s.

Zdroj zneéistovania: Vyroba a spracovanie PA polymérov
Zariadenie: linka L31 A, B (SAFIR 1) - vyduch V28
Rezim: beina kapacita

Datum merania: 15.6.2022

Priemerny barometricky tlak

Priemerny efektivny tlak v potrubf

Priemerna teplota plynu v potrubf

Tvar prierezu potrubia

Plocha prierezu potrubia

Dfzka rovného tseku pred miestom merania / odberu
Dizka rovného dseku za miestom merania / odberu
Potet priamok merania / odberu vzoriek ("P")

Podet meracich / odberovych bodov ("B") na priamke
Pocet meracich bodov v ploche roviny

Hustota suchého plynu pri $tandardnych podmienkach
Hustota vlhkého plynu pri $tandardnych podmienkach
Hustota plynu pri prevadzkovych podmienkach
Vihkost plynu

Obsah O, v plyne

Obsah CO, v plyne

KonZtanta pouzitej P-P sondy

vpt | vzdialenost P1=0,1m vzdialenost P2=0,3 m
= L | ap [ANG| NEG| wi | Ap | ANG| NEG| wi

Iml [ (Pal | [l | - |Im/s]|Paj| {1 | - |[m/s]
Bl 0,1 | 16,0 | <15 fiadng 5,64 | 23,0 | <15 Fiadng 6,76
B2 0,3 | 20,0 | <15 fFiadng 6,30 | 25,0 | <15 ziadng 7,05

Priemernd rychlost pridenia odpadového plynu v potrubi

Neistota U (k=2)

Objemovy prietok odpadového plynu (prevadzkové podmienky)

Objemovy prietok odpadového plynu {$tandardné podmienky, vihky plyn)
Objemovy prietok odpadového plynu {$tandardné podmienky, suchy plyn)

Neistota U (k=2)

Legenda: L
WA

i

vzdialenost meracieho bodu od steny potrubia
rychlost pridenia odpadového plynu v potrubi
ANG uhol pridenia plynu k osi potrubia (poZiadavka: < 15°)

NEG lokalne negativne pridenie {poZiadavka: Ziadne)

Ap priemernd hodnota meraného diferencidlneho tlaku {pofiadavka pri merani pomccou P-P sondy: >5 Pa)

Téato sprava sa méze bez sthlasu skiiSobného laberatoria reprodukovat’ iba ako celok a v nezmenenej podobe.

101100 [Pa]
5 [Pa]
83 [°C]
Pravouhly
0,1600 [m?]
2,60 [m]
2,90 [m]
2]
2 -]
&[]
1,2870 [kg.m,"]
1,2774 [kg.mp )
0,9779 [kg.m"”]
2,01 [% obj.]
21 [% obj.]
0 [% obj.]
0,9853 [-]

6.4 [m.s'1]
7%

3707 [m*.h"]

2838 [mq, 7]

2781 [mys-h]
9,1 %

1G0: 31695671
I DPH;SK2020492276

EKO-TERM SERVIS s.r.0.
Napsiadla 11, 04012 Kosice
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JaL A NS _SES. S NS SEA iNg i 288 BE B N B eSS R EEEEs.



T NG |l Eviden&né &islo spravy: 02/333/2022
E l 0’0 Skusobné Datum vydania spravy: 23.06.2022
laboratorium Zodpovedna osoba: Ing. Gabriel Molnar

' EROTERM SERVIS oo Kodice Priloha / Strana: 5/ 1

GRAFICKE VYHODNOTENIE VYSLEDKOV MERANIA

- Graf teploty odpadového plynu a hmotnostnej koncentracie TOC
linka L31 A, B (SAFIR 1) - vyduch V28 - beZna kapacita
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Cas merania
Tato sprava sa moéZe bez sthlasu skiSobného laboratéria reprodukovat iba ako celok a v nezmenensj podobe.
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